附件3

郁南县集体建设用地基准地价修正体系

1、 郁南县集体建设用地各用途地价修正体系

（一）集体商服用地宗地地价修正体系

1.集体商服用地宗地地价公式

本次郁南县集体建设用地基准地价项目中集体商服用地设定价格内涵是地面地价。按照宗地建成或规划设计情况，考虑到待估宗地与地价内涵设定情况的不同，根据待估宗地的临街状况、道路客流条件、交易期日以及使用年期和开发程度、区域因素和其他个别因素，逐一按照地价内涵设定情况进行修正。最终确定集体商服用地修正公式如下：

集体商服用地土地面积单价=（集体商服用地级别基准地价±开发程度修正值）×容积率修正系数×集体商服用地期日修正系数×街角地修正系数×道路客流条件修正系数×（1+区域因素修正系数之和）×（1+其他个别因素修正系数之和）×土地剩余使用年期修正系数

商服用地总地价=商服用地地面地价×商服用地土地面积

2.区域因素修正
表1-1 一级商服用地基准地价修正因素说明及修正系数表

	影响因素
	影响因子
	优（%）
	较优（%）
	一般（%）
	较劣（%）
	劣（%）

	区域因素
	繁华程度
	距商服中心距离（m）
	［0，200）
	4.96
	［200，400）
	2.48
	［400，600）
	0
	［600，800）
	-2.46
	≥800
	-4.91

	
	交通条件
	道路密度
	道路路网密集程度高
	1.02
	道路路网密集程度较高
	0.51
	道路路网密集程度一般
	0
	道路路网密集程度较低
	-0.51
	道路路网密集程度低
	-1.01

	
	
	公交站点密度
	公交站点密度程度高
	0.47
	公交站点密度程度较高
	0.24
	公交站点密度程度一般
	0
	公交站点密度程度较低
	-0.23
	公交站点密度程度低
	-0.46

	
	
	公交线路/公交线路/农村客运线
	公交线路/公交线路/农村客运线多
	0.45
	公交线路/公交线路/农村客运线较多
	0.23
	公交线路/公交线路/农村客运线一般
	0
	公交线路/公交线路/农村客运线较少
	-0.23
	公交线路/公交线路/农村客运线少
	-0.45

	
	
	距汽车客运站距离（m）
	［0，300）
	0.27
	［300，600）
	0.14
	［600，900）
	0
	［900，1200）
	-0.13
	≥1200
	-0.26

	
	
	距火车站（轨道站）距离（m）
	［0，300）
	0.25
	［300，600）
	0.13
	［600，900）
	0
	［900，1200）
	-0.13
	≥1200
	-0.25

	
	
	距高速出入口距离（m）
	［0，400）
	0.25
	［400，800）
	0.13
	［800，1200）
	0
	［1200，1600）
	-0.13
	≥1600
	-0.25

	
	基础设施完备度
	供水
	供水充足，保障率高
	0.23
	供水较充足，保障率较高
	0.12
	供水尚可，保障率一般
	0
	供水较缺乏，保障率较低
	-0.12
	供水缺乏，保障率低
	-0.23

	
	
	排水
	排水顺畅，无积水现象
	0.22
	排水较顺畅，汛时积水较快排干
	0.11
	排水一般，汛时积水排干时间较长
	0
	排水较不顺畅，时有积水现象
	-0.11
	排水不顺畅，经常有积水现象
	-0.22

	
	
	供电
	供电充足，保障率高
	0.23
	供电较充足，保障率较高
	0.12
	供电尚可，保障率一般
	0
	供电较缺乏，保障率较低
	-0.12
	供电缺乏，保障率低
	-0.23

	
	
	供气
	供气充足，保障率高
	0.21
	供气较充足，保障率较高
	0.11
	供气尚可，保障率一般
	0
	供气较缺乏，保障率较低
	-0.10
	供气缺乏，保障率低
	-0.20

	
	
	通讯
	通讯覆盖率高
	0.21
	通讯覆盖率较高
	0.11
	通讯覆盖率一般
	0
	通讯覆盖率较低
	-0.11
	通讯覆盖率低
	-0.21

	
	公用设施完备度
	距学校距离（m）
	［0，200）
	0.22
	［200，400）
	0.11
	［400，600）
	0
	［600，800）
	-0.11
	≥800
	-0.21

	
	
	距金融设施距离（m）
	［0，200）
	0.21
	［200，400）
	0.11
	［400，600）
	0
	［600，800）
	-0.11
	≥800
	-0.21

	
	
	距医卫设施距离（m）
	［0，200）
	0.20
	［200，400）
	0.10
	［400，600）
	0
	［600，800）
	-0.10
	≥800
	-0.20

	
	
	距文娱场所距离（m）
	［0，200）
	0.20
	［200，400）
	0.10
	［400，600）
	0
	［600，800）
	-0.10
	≥800
	-0.19

	
	
	距乡村旅游设施距离（m）
	［0，400）
	0.19
	［400，800）
	0.10
	［800，1200）
	0
	［1200，1600）
	-0.10
	≥1600
	-0.19

	
	社会经济状况
	各镇生产总值
	都城镇
	0.51
	连滩镇、南江口镇
	0.26
	建城镇、千官镇
	0
	东坝镇、桂圩镇、平台镇、大湾镇、河口镇
	-0.25
	宝珠镇、宋桂镇、历洞镇、通门镇、大方镇
	-0.50

	
	
	客流人口密度
	客流人口稠密区，客流人口密度大
	0.49
	客流人口较稠密区，客流人口密度较大
	0.25
	客流人口一般，客流人口密度一般
	0
	客流人口较稀疏区，客流人口密度较小
	-0.25
	客流人口稀疏区，客流人口密度小
	-0.49

	
	
	集体建设用地占比
	集体建设用地占比高（连滩镇）
	0.43
	集体建设用地占比较高（都城镇、河口镇、东坝镇、大湾镇）
	0.22
	集体建设用地占比一般（宋桂镇、千官镇、平台镇、桂圩镇、大方镇）
	0
	集体建设用地占比较低（历洞镇、宝珠镇）
	-0.21
	集体建设用地占比低（建城镇、南江口镇、通门镇）
	-0.42

	
	宏观区位影响度
	距周边城镇距离（m）
	［0，400）
	0.73
	［400，800）
	0.37
	［800，1200）
	0
	［1200，1600）
	-0.36
	≥1600
	-0.72

	
	环境条件
	新农村建设
	新农村建设好
	0.24
	新农村建设较好
	0.12
	新农村建设一般
	0
	新农村建设较差
	-0.12
	新农村建设差
	-0.23

	
	
	环境污染
	环境无污染
	0.24
	环境基本无污染
	0.12
	环境轻度污染
	0
	环境中度污染
	-0.12
	环境重度污染
	-0.24

	
	
	工程地质条件
	工程地质条件良好，对建筑无影响
	0.23
	工程地质条件较好，对建筑基本无影响
	0.12
	工程地质条件一般，对建筑有较小影响
	0
	工程地质条件较劣，对建筑有一定影响
	-0.12
	工程地质条件恶劣，对建筑有严重影响
	-0.23

	
	
	地质灾害影响
	地形平缓，适宜建设
	0.23
	地形较平缓，较适宜建设
	0.12
	地形一般，一般适宜建设
	0
	地形较不平缓，较不适宜建设
	-0.12
	地形很不平缓，以崩塌、滑坡为主的地质灾害易发区，不适宜建设
	-0.23

	
	
	自然景观
	周边公园绿化多，自然景观条件好
	0.23
	周边公园绿化较多，自然景观条件较好
	0.12
	周边公园绿地较少，自然景观条件一般
	0
	周边公园绿地很少，自然景观条件较差
	-0.12
	周边无公园绿地或靠近工业区，自然景观条件差
	-0.23

	
	
	人文景观
	离人文景观近，人文景观条件好
	0.23
	离人文景观较近，人文景观条件较好
	0.12
	离人文景观一般，人文景观条件一般
	0
	离人文景观较远，人文景观条件较差
	-0.12
	离人文景观远，人文景观条件差
	-0.23

	
	区域规划
	“三旧”改造、城市更新
	城市更新规划范围中心，更新地块集中区
	0.25
	城市更新规划范围次中心，更新地块较集中
	0.13
	城市更新规划范围边缘地区，更新地块少
	0
	距离城市更新规划范围区较近
	-0.13
	距离城市更新规划范围区较远
	-0.25

	
	
	新区规划、发展规划
	新区拓展规划为最佳用途，规划前景好
	0.25
	新区拓展规划为较适合用途，规划前景较好
	0.13
	新区拓展规划为一般用途，规划前景一般
	0
	新区拓展规划为不太适合用途，规划前景较差
	-0.13
	新区拓展规划为不适合用途，规划前景差
	-0.25

	
	
	乡村规划、旅游发展规划
	乡村规划、旅游发展规划前景好
	0.22
	乡村规划、旅游发展规划前景较好
	0.11
	乡村规划、旅游发展规划前景一般
	0
	乡村规划、旅游发展规划前景较差
	-0.11
	乡村规划、旅游发展规划前景差
	-0.22

	合计
	——
	14.07
	——
	7.14
	——
	0
	——
	-7.06
	——
	-13.92


表1-2 二级商服用地基准地价修正因素说明及修正系数表
	影响因素
	影响因子
	优（%）
	较优（%）
	一般（%）
	较劣（%）
	劣（%）

	区域因素
	繁华程度
	距商服中心距离（m）
	［0，200）
	4.87
	［200，400）
	2.44
	［400，600）
	0
	［600，800）
	-2.40
	≥800
	-4.80

	
	交通条件
	道路密度
	道路路网密集程度高
	1.00
	道路路网密集程度较高
	0.50
	道路路网密集程度一般
	0
	道路路网密集程度较低
	-0.49
	道路路网密集程度低
	-0.98

	
	
	公交站点密度
	公交站点密度程度高
	0.46
	公交站点密度程度较高
	0.23
	公交站点密度程度一般
	0
	公交站点密度程度较低
	-0.23
	公交站点密度程度低
	-0.45

	
	
	公交线路/公交线路/农村客运线
	公交线路/公交线路/农村客运线多
	0.45
	公交线路/公交线路/农村客运线较多
	0.23
	公交线路/公交线路/农村客运线一般
	0
	公交线路/公交线路/农村客运线较少
	-0.22
	公交线路/公交线路/农村客运线少
	-0.44

	
	
	距汽车客运站距离（m）
	［0，300）
	0.26
	［300，600）
	0.13
	［600，900）
	0
	［900，1200）
	-0.13
	≥1200
	-0.26

	
	
	距火车站（轨道站）距离（m）
	［0，300）
	0.25
	［300，600）
	0.13
	［600，900）
	0
	［900，1200）
	-0.12
	≥1200
	-0.24

	
	
	距高速出入口距离（m）
	［0，400）
	0.25
	［400，800）
	0.13
	［800，1200）
	0
	［1200，1600）
	-0.13
	≥1600
	-0.25

	
	基础设施完备度
	供水
	供水充足，保障率高
	0.23
	供水较充足，保障率较高
	0.12
	供水尚可，保障率一般
	0
	供水较缺乏，保障率较低
	-0.12
	供水缺乏，保障率低
	-0.23

	
	
	排水
	排水顺畅，无积水现象
	0.22
	排水较顺畅，汛时积水较快排干
	0.11
	排水一般，汛时积水排干时间较长
	0
	排水较不顺畅，时有积水现象
	-0.11
	排水不顺畅，经常有积水现象
	-0.21

	
	
	供电
	供电充足，保障率高
	0.23
	供电较充足，保障率较高
	0.12
	供电尚可，保障率一般
	0
	供电较缺乏，保障率较低
	-0.12
	供电缺乏，保障率低
	-0.23

	
	
	供气
	供气充足，保障率高
	0.20
	供气较充足，保障率较高
	0.10
	供气尚可，保障率一般
	0
	供气较缺乏，保障率较低
	-0.10
	供气缺乏，保障率低
	-0.20

	
	
	通讯
	通讯覆盖率高
	0.21
	通讯覆盖率较高
	0.11
	通讯覆盖率一般
	0
	通讯覆盖率较低
	-0.11
	通讯覆盖率低
	-0.21

	
	公用设施完备度
	距学校距离（m）
	［0，200）
	0.21
	［200，400）
	0.11
	［400，600）
	0
	［600，800）
	-0.11
	≥800
	-0.21

	
	
	距金融设施距离（m）
	［0，200）
	0.20
	［200，400）
	0.10
	［400，600）
	0
	［600，800）
	-0.10
	≥800
	-0.20

	
	
	距医卫设施距离（m）
	［0，200）
	0.20
	［200，400）
	0.10
	［400，600）
	0
	［600，800）
	-0.10
	≥800
	-0.20

	
	
	距文娱场所距离（m）
	［0，200）
	0.19
	［200，400）
	0.10
	［400，600）
	0
	［600，800）
	-0.10
	≥800
	-0.19

	
	
	距乡村旅游设施距离（m）
	［0，400）
	0.19
	［400，800）
	0.10
	［800，1200）
	0
	［1200，1600）
	-0.10
	≥1600
	-0.19

	
	社会经济状况
	各镇生产总值
	都城镇
	0.50
	连滩镇、南江口镇
	0.25
	建城镇、千官镇
	0
	东坝镇、桂圩镇、平台镇、大湾镇、河口镇
	-0.25
	宝珠镇、宋桂镇、历洞镇、通门镇、大方镇
	-0.49

	
	
	客流人口密度
	客流人口稠密区，客流人口密度大
	0.48
	客流人口较稠密区，客流人口密度较大
	0.24
	客流人口一般，客流人口密度一般
	0
	客流人口较稀疏区，客流人口密度较小
	-0.24
	客流人口稀疏区，客流人口密度小
	-0.48

	
	
	集体建设用地占比
	集体建设用地占比高（连滩镇）
	0.42
	集体建设用地占比较高（都城镇、河口镇、东坝镇、大湾镇）
	0.21
	集体建设用地占比一般（宋桂镇、千官镇、平台镇、桂圩镇、大方镇）
	0
	集体建设用地占比较低（历洞镇、宝珠镇）
	-0.21
	集体建设用地占比低（建城镇、南江口镇、通门镇）
	-0.41

	
	宏观区位影响度
	距周边城镇距离（m）
	［0，400）
	0.72
	［400，800）
	0.36
	［800，1200）
	0
	［1200，1600）
	-0.36
	≥1600
	-0.71

	
	环境条件
	新农村建设
	新农村建设好
	0.23
	新农村建设较好
	0.12
	新农村建设一般
	0
	新农村建设较差
	-0.12
	新农村建设差
	-0.23

	
	
	环境污染
	环境无污染
	0.23
	环境基本无污染
	0.12
	环境轻度污染
	0
	环境中度污染
	-0.12
	环境重度污染
	-0.23

	
	
	工程地质条件
	工程地质条件良好，对建筑无影响
	0.23
	工程地质条件较好，对建筑基本无影响
	0.12
	工程地质条件一般，对建筑有较小影响
	0
	工程地质条件较劣，对建筑有一定影响
	-0.11
	工程地质条件恶劣，对建筑有严重影响
	-0.22

	
	
	地质灾害影响
	地形平缓，适宜建设
	0.23
	地形较平缓，较适宜建设
	0.12
	地形一般，一般适宜建设
	0
	地形较不平缓，较不适宜建设
	-0.11
	地形很不平缓，以崩塌、滑坡为主的地质灾害易发区，不适宜建设
	-0.22

	
	
	自然景观
	周边公园绿化多，自然景观条件好
	0.23
	周边公园绿化较多，自然景观条件较好
	0.12
	周边公园绿地较少，自然景观条件一般
	0
	周边公园绿地很少，自然景观条件较差
	-0.11
	周边无公园绿地或靠近工业区，自然景观条件差
	-0.22

	
	
	人文景观
	离人文景观近，人文景观条件好
	0.23
	离人文景观较近，人文景观条件较好
	0.12
	离人文景观一般，人文景观条件一般
	0
	离人文景观较远，人文景观条件较差
	-0.12
	离人文景观远，人文景观条件差
	-0.23

	
	区域规划
	“三旧”改造、城市更新
	城市更新规划范围中心，更新地块集中区
	0.24
	城市更新规划范围次中心，更新地块较集中
	0.12
	城市更新规划范围边缘地区，更新地块少
	0
	距离城市更新规划范围区较近
	-0.12
	距离城市更新规划范围区较远
	-0.24

	
	
	新区规划、发展规划
	新区拓展规划为最佳用途，规划前景好
	0.25
	新区拓展规划为较适合用途，规划前景较好
	0.13
	新区拓展规划为一般用途，规划前景一般
	0
	新区拓展规划为不太适合用途，规划前景较差
	-0.12
	新区拓展规划为不适合用途，规划前景差
	-0.24

	
	
	乡村规划、旅游发展规划
	乡村规划、旅游发展规划前景好
	0.22
	乡村规划、旅游发展规划前景较好
	0.11
	乡村规划、旅游发展规划前景一般
	0
	乡村规划、旅游发展规划前景较差
	-0.11
	乡村规划、旅游发展规划前景差
	-0.21

	合计
	——
	13.83
	——
	7.00
	——
	0
	——
	-6.89
	——
	-13.62


表1-3 三级商服用地基准地价修正因素说明及修正系数表
	影响因素
	影响因子
	优（%）
	较优（%）
	一般（%）
	较劣（%）
	劣（%）

	区域因素
	繁华程度
	距商服中心距离（m）
	［0，300）
	4.55
	［300，600）
	2.28
	［600，900）
	0
	［900，1200）
	-2.32
	≥1200
	-4.64

	
	交通条件
	道路密度
	道路路网密集程度高
	0.93
	道路路网密集程度较高
	0.47
	道路路网密集程度一般
	0
	道路路网密集程度较低
	-0.48
	道路路网密集程度低
	-0.95

	
	
	公交站点密度
	公交站点密度程度高
	0.43
	公交站点密度程度较高
	0.22
	公交站点密度程度一般
	0
	公交站点密度程度较低
	-0.22
	公交站点密度程度低
	-0.44

	
	
	公交线路/公交线路/农村客运线
	公交线路/公交线路/农村客运线多
	0.42
	公交线路/公交线路/农村客运线较多
	0.21
	公交线路/公交线路/农村客运线一般
	0
	公交线路/公交线路/农村客运线较少
	-0.21
	公交线路/公交线路/农村客运线少
	-0.42

	
	
	距汽车客运站距离（m）
	［0，400）
	0.24
	［400，800）
	0.12
	［800，1200）
	0
	［1200，1600）
	-0.13
	≥1600
	-0.25

	
	
	距火车站（轨道站）距离（m）
	［0，400）
	0.23
	［400，800）
	0.12
	［800，1200）
	0
	［1200，1600）
	-0.12
	≥1600
	-0.24

	
	
	距高速出入口距离（m）
	［0，500）
	0.23
	［500，1000）
	0.12
	［1000，1500）
	0
	［1500，2000）
	-0.12
	≥2000
	-0.24

	
	基础设施完备度
	供水
	供水充足，保障率高
	0.21
	供水较充足，保障率较高
	0.11
	供水尚可，保障率一般
	0
	供水较缺乏，保障率较低
	-0.11
	供水缺乏，保障率低
	-0.22

	
	
	排水
	排水顺畅，无积水现象
	0.20
	排水较顺畅，汛时积水较快排干
	0.10
	排水一般，汛时积水排干时间较长
	0
	排水较不顺畅，时有积水现象
	-0.11
	排水不顺畅，经常有积水现象
	-0.21

	
	
	供电
	供电充足，保障率高
	0.21
	供电较充足，保障率较高
	0.11
	供电尚可，保障率一般
	0
	供电较缺乏，保障率较低
	-0.11
	供电缺乏，保障率低
	-0.22

	
	
	供气
	供气充足，保障率高
	0.19
	供气较充足，保障率较高
	0.10
	供气尚可，保障率一般
	0
	供气较缺乏，保障率较低
	-0.10
	供气缺乏，保障率低
	-0.19

	
	
	通讯
	通讯覆盖率高
	0.19
	通讯覆盖率较高
	0.10
	通讯覆盖率一般
	0
	通讯覆盖率较低
	-0.10
	通讯覆盖率低
	-0.20

	
	公用设施完备度
	距学校距离（m）
	［0，300）
	0.20
	［300，600）
	0.10
	［600，900）
	0
	［900，1200）
	-0.10
	≥1200
	-0.20

	
	
	距金融设施距离（m）
	［0，300）
	0.19
	［300，600）
	0.10
	［600，900）
	0
	［900，1200）
	-0.10
	≥1200
	-0.19

	
	
	距医卫设施距离（m）
	［0，300）
	0.19
	［300，600）
	0.10
	［600，900）
	0
	［900，1200）
	-0.10
	≥1200
	-0.19

	
	
	距文娱场所距离（m）
	［0，300）
	0.18
	［300，600）
	0.09
	［600，900）
	0
	［900，1200）
	-0.09
	≥1200
	-0.18

	
	
	距乡村旅游设施距离（m）
	［0，500）
	0.18
	［500，1000）
	0.09
	［1000，1500）
	0
	［1500，2000）
	-0.09
	≥2000
	-0.18

	
	社会经济状况
	各镇生产总值
	都城镇
	0.47
	连滩镇、南江口镇
	0.24
	建城镇、千官镇
	0
	东坝镇、桂圩镇、平台镇、大湾镇、河口镇
	-0.24
	宝珠镇、宋桂镇、历洞镇、通门镇、大方镇
	-0.47

	
	
	客流人口密度
	客流人口稠密区，客流人口密度大
	0.45
	客流人口较稠密区，客流人口密度较大
	0.23
	客流人口一般，客流人口密度一般
	0
	客流人口较稀疏区，客流人口密度较小
	-0.23
	客流人口稀疏区，客流人口密度小
	-0.46

	
	
	集体建设用地占比
	集体建设用地占比高（连滩镇）
	0.39
	集体建设用地占比较高
（都城镇、河口镇、东坝镇、大湾镇）
	0.20
	集体建设用地占比一般（宋桂镇、千官镇、平台镇、桂圩镇、大方镇）
	0
	集体建设用地占比较低（历洞镇、宝珠镇）
	-0.20
	集体建设用地占比低（建城镇、南江口镇、通门镇）
	-0.40

	
	宏观区位影响度
	距周边城镇距离（m）
	［0，500）
	0.67
	［500，1000）
	0.34
	［1000，1500）
	0
	［1500，2000）
	-0.34
	≥2000
	-0.68

	
	环境条件
	新农村建设
	新农村建设好
	0.22
	新农村建设较好
	0.11
	新农村建设一般
	0
	新农村建设较差
	-0.11
	新农村建设差
	-0.22

	
	
	环境污染
	环境无污染
	0.22
	环境基本无污染
	0.11
	环境轻度污染
	0
	环境中度污染
	-0.11
	环境重度污染
	-0.22

	
	
	工程地质条件
	工程地质条件良好，对建筑无影响
	0.21
	工程地质条件较好，对建筑基本无影响
	0.11
	工程地质条件一般，对建筑有较小影响
	0
	工程地质条件较劣，对建筑有一定影响
	-0.11
	工程地质条件恶劣，对建筑有严重影响
	-0.21

	
	
	地质灾害影响
	地形平缓，适宜建设
	0.21
	地形较平缓，较适宜建设
	0.11
	地形一般，一般适宜建设
	0
	地形较不平缓，较不适宜建设
	-0.11
	地形很不平缓，以崩塌、滑坡为主的地质灾害易发区，不适宜建设
	-0.21

	
	
	自然景观
	周边公园绿化多，自然景观条件好
	0.21
	周边公园绿化较多，自然景观条件较好
	0.11
	周边公园绿地较少，自然景观条件一般
	0
	周边公园绿地很少，自然景观条件较差
	-0.11
	周边无公园绿地或靠近工业区，自然景观条件差
	-0.22

	
	
	人文景观
	离人文景观近，人文景观条件好
	0.21
	离人文景观较近，人文景观条件较好
	0.11
	离人文景观一般，人文景观条件一般
	0
	离人文景观较远，人文景观条件较差
	-0.11
	离人文景观远，人文景观条件差
	-0.22

	
	区域规划
	“三旧”改造、城市更新
	城市更新规划范围中心，更新地块集中区
	0.23
	城市更新规划范围次中心，更新地块较集中
	0.12
	城市更新规划范围边缘地区，更新地块少
	0
	距离城市更新规划范围区较近
	-0.12
	距离城市更新规划范围区较远
	-0.23

	
	
	新区规划、发展规划
	新区拓展规划为最佳用途，规划前景好
	0.23
	新区拓展规划为较适合用途，规划前景较好
	0.12
	新区拓展规划为一般用途，规划前景一般
	0
	新区拓展规划为不太适合用途，规划前景较差
	-0.12
	新区拓展规划为不适合用途，规划前景差
	-0.24

	
	
	乡村规划、旅游发展规划
	乡村规划、旅游发展规划前景好
	0.20
	乡村规划、旅游发展规划前景较好
	0.10
	乡村规划、旅游发展规划前景一般
	0
	乡村规划、旅游发展规划前景较差
	-0.11
	乡村规划、旅游发展规划前景差
	-0.21

	合计
	——
	12.89
	——
	6.55
	——
	0
	——
	-6.63
	——
	-13.15


表1-4 四级商服用地基准地价修正因素说明及修正系数表
	影响因素
	影响因子
	优（%）
	较优（%）
	一般（%）
	较劣（%）
	劣（%）

	区域因素
	繁华程度
	距商服中心距离（m）
	［0，300）
	4.47
	［300，600）
	2.24
	［600，900）
	0
	［900，1200）
	-2.24
	≥1200
	-4.47

	
	交通条件
	道路密度
	道路路网密集程度高
	0.92
	道路路网密集程度较高
	0.46
	道路路网密集程度一般
	0
	道路路网密集程度较低
	-0.46
	道路路网密集程度低
	-0.92

	
	
	公交站点密度
	公交站点密度程度高
	0.42
	公交站点密度程度较高
	0.21
	公交站点密度程度一般
	0
	公交站点密度程度较低
	-0.21
	公交站点密度程度低
	-0.42

	
	
	公交线路/公交线路/农村客运线
	公交线路/公交线路/农村客运线多
	0.41
	公交线路/公交线路/农村客运线较多
	0.21
	公交线路/公交线路/农村客运线一般
	0
	公交线路/公交线路/农村客运线较少
	-0.21
	公交线路/公交线路/农村客运线少
	-0.41

	
	
	距汽车客运站距离（m）
	［0，400）
	0.24
	［400，800）
	0.12
	［800，1200）
	0
	［1200，1600）
	-0.12
	≥1600
	-0.24

	
	
	距火车站（轨道站）距离（m）
	［0，400）
	0.23
	［400，800）
	0.12
	［800，1200）
	0
	［1200，1600）
	-0.12
	≥1600
	-0.23

	
	
	距高速出入口距离（m）
	［0，500）
	0.23
	［500，1000）
	0.12
	［1000，1500）
	0
	［1500，2000）
	-0.12
	≥2000
	-0.23

	
	基础设施完备度
	供水
	供水充足，保障率高
	0.21
	供水较充足，保障率较高
	0.11
	供水尚可，保障率一般
	0
	供水较缺乏，保障率较低
	-0.11
	供水缺乏，保障率低
	-0.21

	
	
	排水
	排水顺畅，无积水现象
	0.20
	排水较顺畅，汛时积水较快排干
	0.10
	排水一般，汛时积水排干时间较长
	0
	排水较不顺畅，时有积水现象
	-0.10
	排水不顺畅，经常有积水现象
	-0.20

	
	
	供电
	供电充足，保障率高
	0.21
	供电较充足，保障率较高
	0.11
	供电尚可，保障率一般
	0
	供电较缺乏，保障率较低
	-0.11
	供电缺乏，保障率低
	-0.21

	
	
	供气
	供气充足，保障率高
	0.19
	供气较充足，保障率较高
	0.10
	供气尚可，保障率一般
	0
	供气较缺乏，保障率较低
	-0.10
	供气缺乏，保障率低
	-0.19

	
	
	通讯
	通讯覆盖率高
	0.19
	通讯覆盖率较高
	0.10
	通讯覆盖率一般
	0
	通讯覆盖率较低
	-0.10
	通讯覆盖率低
	-0.19


	
	公用设施完备度
	距学校距离（m）
	［0，300）
	0.19
	［300，600）
	0.10
	［600，900）
	0
	［900，1200）
	-0.10
	≥1200
	-0.19

	
	
	距金融设施距离（m）
	［0，300）
	0.19
	［300，600）
	0.10
	［600，900）
	0
	［900，1200）
	-0.10
	≥1200
	-0.19

	
	
	距医卫设施距离（m）
	［0，300）
	0.18
	［300，600）
	0.09
	［600，900）
	0
	［900，1200）
	-0.09
	≥1200
	-0.18

	
	
	距文娱场所距离（m）
	［0，300）
	0.18
	［300，600）
	0.09
	［600，900）
	0
	［900，1200）
	-0.09
	≥1200
	-0.18

	
	
	距乡村旅游设施距离（m）
	［0，500）
	0.17
	［500，1000）
	0.09
	［1000，1500）
	0
	［1500，2000）
	-0.09
	≥2000
	-0.17

	
	社会经济状况
	各镇生产总值
	都城镇
	0.46
	连滩镇、南江口镇
	0.23
	建城镇、千官镇
	0
	东坝镇、桂圩镇、平台镇、大湾镇、河口镇
	-0.23
	宝珠镇、宋桂镇、历洞镇、通门镇、大方镇
	-0.46

	
	
	客流人口密度
	客流人口稠密区，客流人口密度大
	0.44
	客流人口较稠密区，客流人口密度较大
	0.22
	客流人口一般，客流人口密度一般
	0
	客流人口较稀疏区，客流人口密度较小
	-0.22
	客流人口稀疏区，客流人口密度小
	-0.44

	
	
	集体建设用地占比
	集体建设用地占比高（连滩镇）
	0.38
	集体建设用地占比较高（都城镇、河口镇、东坝镇、大湾镇）
	0.19
	集体建设用地占比一般（宋桂镇、千官镇、平台镇、桂圩镇、大方镇）
	0
	集体建设用地占比较低（历洞镇、宝珠镇）
	-0.19
	集体建设用地占比低（建城镇、南江口镇、通门镇）
	-0.38

	
	宏观区位影响度
	距周边城镇距离（m）
	［0，500）
	0.66
	［500，1000）
	0.33
	［1000，1500）
	0
	［1500，2000）
	-0.33
	≥2000
	-0.66

	
	环境条件
	新农村建设
	新农村建设好
	0.21
	新农村建设较好
	0.11
	新农村建设一般
	0
	新农村建设较差
	-0.11
	新农村建设差
	-0.21

	
	
	环境污染
	环境无污染
	0.21
	环境基本无污染
	0.11
	环境轻度污染
	0
	环境中度污染
	-0.11
	环境重度污染
	-0.21

	
	
	工程地质条件
	工程地质条件良好，对建筑无影响
	0.21
	工程地质条件较好，对建筑基本无影响
	0.11
	工程地质条件一般，对建筑有较小影响
	0
	工程地质条件较劣，对建筑有一定影响
	-0.11
	工程地质条件恶劣，对建筑有严重影响
	-0.21

	
	
	地质灾害影响
	地形平缓，适宜建设
	0.21
	地形较平缓，较适宜建设
	0.11
	地形一般，一般适宜建设
	0
	地形较不平缓，较不适宜建设
	-0.11
	地形很不平缓，以崩塌、滑坡为主的地质灾害易发区，不适宜建设
	-0.21

	
	
	自然景观
	周边公园绿化多，自然景观条件好
	0.21
	周边公园绿化较多，自然景观条件较好
	0.11
	周边公园绿地较少，自然景观条件一般
	0
	周边公园绿地很少，自然景观条件较差
	-0.11
	周边无公园绿地或靠近工业区，自然景观条件差
	-0.21

	
	
	人文景观
	离人文景观近，人文景观条件好
	0.21
	离人文景观较近，人文景观条件较好
	0.11
	离人文景观一般，人文景观条件一般
	0
	离人文景观较远，人文景观条件较差
	-0.11
	离人文景观远，人文景观条件差
	-0.21

	
	区域规划
	“三旧”改造、城市更新
	城市更新规划范围中心，更新地块集中区
	0.22
	城市更新规划范围次中心，更新地块较集中
	0.11
	城市更新规划范围边缘地区，更新地块少
	0
	距离城市更新规划范围区较近
	-0.11
	距离城市更新规划范围区较远
	-0.22

	
	
	新区规划、发展规划
	新区拓展规划为最佳用途，规划前景好
	0.23
	新区拓展规划为较适合用途，规划前景较好
	0.12
	新区拓展规划为一般用途，规划前景一般
	0
	新区拓展规划为不太适合用途，规划前景较差
	-0.12
	新区拓展规划为不适合用途，规划前景差
	-0.23

	
	
	乡村规划、旅游发展规划
	乡村规划、旅游发展规划前景好
	0.20
	乡村规划、旅游发展规划前景较好
	0.10
	乡村规划、旅游发展规划前景一般
	0
	乡村规划、旅游发展规划前景较差
	-0.10
	乡村规划、旅游发展规划前景差
	-0.20

	合计
	——
	12.68
	——
	6.43
	——
	0
	——
	-6.43
	——
	-12.68


表1-5 五级商服用地基准地价修正因素说明及修正系数表
	影响因素
	影响因子
	优（%）
	较优（%）
	一般（%）
	较劣（%）
	劣（%）

	区域因素
	繁华程度
	距商服中心距离（m）
	［0，400）
	4.41
	［400，800）
	2.21
	［800，1200）
	0
	［1200，1600）
	-2.21
	≥1600
	-4.41

	
	交通条件
	道路密度
	道路路网密集程度高
	0.90
	道路路网密集程度较高
	0.45
	道路路网密集程度一般
	0
	道路路网密集程度较低
	-0.45
	道路路网密集程度低
	-0.90

	
	
	公交站点密度
	公交站点密度程度高
	0.42
	公交站点密度程度较高
	0.21
	公交站点密度程度一般
	0
	公交站点密度程度较低
	-0.21
	公交站点密度程度低
	-0.42

	
	
	公交线路/公交线路/农村客运线
	公交线路/公交线路/农村客运线多
	0.40
	公交线路/公交线路/农村客运线较多
	0.20
	公交线路/公交线路/农村客运线一般
	0
	公交线路/公交线路/农村客运线较少
	-0.20
	公交线路/公交线路/农村客运线少
	-0.40

	
	
	距汽车客运站距离（m）
	［0，500）
	0.24
	［500，1000）
	0.12
	［1000，1500）
	0
	［1500，2000）
	-0.12
	≥2000
	-0.24

	
	
	距火车站（轨道站）距离（m）
	［0，500）
	0.22
	［500，1000）
	0.11
	［1000，1500）
	0
	［1500，2000）
	-0.11
	≥2000
	-0.22

	
	
	距高速出入口距离（m）
	［0，600）
	0.23
	［600，1200）
	0.12
	［1200，1800）
	0
	［1800，2400）
	-0.12
	≥2400
	-0.23

	
	基础设施完备度
	供水
	供水充足，保障率高
	0.21
	供水较充足，保障率较高
	0.11
	供水尚可，保障率一般
	0
	供水较缺乏，保障率较低
	-0.11
	供水缺乏，保障率低
	-0.21

	
	
	排水
	排水顺畅，无积水现象
	0.20
	排水较顺畅，汛时积水较快排干
	0.10
	排水一般，汛时积水排干时间较长
	0
	排水较不顺畅，时有积水现象
	-0.10
	排水不顺畅，经常有积水现象
	-0.20

	
	
	供电
	供电充足，保障率高
	0.21
	供电较充足，保障率较高
	0.11
	供电尚可，保障率一般
	0
	供电较缺乏，保障率较低
	-0.11
	供电缺乏，保障率低
	-0.21

	
	
	供气
	供气充足，保障率高
	0.18
	供气较充足，保障率较高
	0.09
	供气尚可，保障率一般
	0
	供气较缺乏，保障率较低
	-0.09
	供气缺乏，保障率低
	-0.18

	
	
	通讯
	通讯覆盖率高
	0.19
	通讯覆盖率较高
	0.10
	通讯覆盖率一般
	0
	通讯覆盖率较低
	-0.10
	通讯覆盖率低
	-0.19

	
	公用设施完备度
	距学校距离（m）
	［0，400）
	0.19
	［400，800）
	0.10
	［800，1200）
	0
	［1200，1600）
	-0.10
	≥1600
	-0.19

	
	
	距金融设施距离（m）
	［0，400）
	0.19
	［400，800）
	0.10
	［800，1200）
	0
	［1200，1600）
	-0.10
	≥1600
	-0.19

	
	
	距医卫设施距离（m）
	［0，400）
	0.18
	［400，800）
	0.09
	［800，1200）
	0
	［1200，1600）
	-0.09
	≥1600
	-0.18

	
	
	距文娱场所距离（m）
	［0，400）
	0.17
	［400，800）
	0.09
	［800，1200）
	0
	［1200，1600）
	-0.09
	≥1600
	-0.17

	
	
	距乡村旅游设施距离（m）
	［0，600）
	0.17
	［600，1200）
	0.09
	［1200，1800）
	0
	［1800，2400）
	-0.09
	≥2400
	-0.17

	
	社会经济状况
	各镇生产总值
	都城镇
	0.45
	连滩镇、南江口镇
	0.23
	建城镇、千官镇
	0
	东坝镇、桂圩镇、平台镇、大湾镇、河口镇
	-0.23
	宝珠镇、宋桂镇、历洞镇、通门镇、大方镇
	-0.45

	
	
	客流人口密度
	客流人口稠密区，客流人口密度大
	0.44
	客流人口较稠密区，客流人口密度较大
	0.22
	客流人口一般，客流人口密度一般
	0
	客流人口较稀疏区，客流人口密度较小
	-0.22
	客流人口稀疏区，客流人口密度小
	-0.44

	
	
	集体建设用地占比
	集体建设用地占比高（连滩镇）
	0.38
	集体建设用地占比较高（都城镇、河口镇、东坝镇、大湾镇）
	0.19
	集体建设用地占比一般（宋桂镇、千官镇、平台镇、桂圩镇、大方镇）
	0
	集体建设用地占比较低（历洞镇、宝珠镇）
	-0.19
	集体建设用地占比低（建城镇、南江口镇、通门镇）
	-0.38

	
	宏观区位影响度
	距周边城镇距离（m）
	［0，600）
	0.65
	［600，1200）
	0.33
	［1200，1800）
	0
	［1800，2400）
	-0.33
	≥2400
	-0.65

	
	环境条件
	新农村建设
	新农村建设好
	0.21
	新农村建设较好
	0.11
	新农村建设一般
	0
	新农村建设较差
	-0.11
	新农村建设差
	-0.21

	
	
	环境污染
	环境无污染
	0.21
	环境基本无污染
	0.11
	环境轻度污染
	0
	环境中度污染
	-0.11
	环境重度污染
	-0.21

	
	
	工程地质条件
	工程地质条件良好，对建筑无影响
	0.20
	工程地质条件较好，对建筑基本无影响
	0.10
	工程地质条件一般，对建筑有较小影响
	0
	工程地质条件较劣，对建筑有一定影响
	-0.10
	工程地质条件恶劣，对建筑有严重影响
	-0.20

	
	
	地质灾害影响
	地形平缓，适宜建设
	0.20
	地形较平缓，较适宜建设
	0.10
	地形一般，一般适宜建设
	0
	地形较不平缓，较不适宜建设
	-0.10
	地形很不平缓，以崩塌、滑坡为主的地质灾害易发区，不适宜建设
	-0.20

	
	
	自然景观
	周边公园绿化多，自然景观条件好
	0.21
	周边公园绿化较多，自然景观条件较好
	0.11
	周边公园绿地较少，自然景观条件一般
	0
	周边公园绿地很少，自然景观条件较差
	-0.11
	周边无公园绿地或靠近工业区，自然景观条件差
	-0.21

	
	
	人文景观
	离人文景观近，人文景观条件好
	0.21
	离人文景观较近，人文景观条件较好
	0.11
	离人文景观一般，人文景观条件一般
	0
	离人文景观较远，人文景观条件较差
	-0.11
	离人文景观远，人文景观条件差
	-0.21

	
	区域规划
	“三旧”改造、城市更新
	城市更新规划范围中心，更新地块集中区
	0.22
	城市更新规划范围次中心，更新地块较集中
	0.11
	城市更新规划范围边缘地区，更新地块少
	0
	距离城市更新规划范围区较近
	-0.11
	距离城市更新规划范围区较远
	-0.22

	
	
	新区规划、发展规划
	新区拓展规划为最佳用途，规划前景好
	0.22
	新区拓展规划为较适合用途，规划前景较好
	0.11
	新区拓展规划为一般用途，规划前景一般
	0
	新区拓展规划为不太适合用途，规划前景较差
	-0.11
	新区拓展规划为不适合用途，规划前景差
	-0.22

	
	
	乡村规划、旅游发展规划
	乡村规划、旅游发展规划前景好
	0.20
	乡村规划、旅游发展规划前景较好
	0.10
	乡村规划、旅游发展规划前景一般
	0
	乡村规划、旅游发展规划前景较差
	-0.10
	乡村规划、旅游发展规划前景差
	-0.20

	合计
	——
	12.51
	——
	6.33
	——
	0
	——
	-6.33
	——
	-12.51


3.容积率修正

（1）容积率修正

表1-6 商服用地容积率修正系数
	容积率
	r<0.4
	0.4≤r<2.4
	≥2.4

	修正系数
	1.0469×r^0.5+0.0042/r-0.0309 
	r0.4840
	1.5276


表1-7  商服用地容积率修正系数表
	容积率
	0.1
	0.2
	0.3
	0.4
	0.5
	0.6

	修正系数
	0.3422
	0.4583
	0.5565
	0.6417
	0.7150
	0.7810

	容积率
	0.7
	0.8
	0.9
	1.0
	1.1
	1.2

	修正系数
	0.8414
	0.8976
	0.9503
	1.0000
	1.0472
	1.0923

	容积率
	1.3
	1.4
	1.5
	1.6
	1.7
	1.8

	修正系数
	1.1354
	1.1769
	1.2168
	1.2554
	1.2928
	1.3291

	容积率
	1.9
	2.0
	2.1
	2.2
	2.3
	≥2.4

	修正系数
	1.3643
	1.3986
	1.4320
	1.4646
	1.4965
	1.5276


注：（1）当集体商服用地评估时，要进行商服容积率修正，集体商服用地建筑面积除以总用地面积作为商服容积率，参照上表修正系数进行修正；

（2）上表系数明细表是由容积率修正公式计算的修正系数明细，除上表中列出的修正系数外，其它修正通过容积率修正公式计算获取。

4.街角地修正

表1-8  商服用地街角地修正系数表
	临街情况
	一面临街
	两面临街
	三面及以上临街

	修正系数
	1.00
	1.08
	1.13


5. 道路客流条件修正
表1-9 道路客流条件修正系数表
	指标标准
	优
	较优
	一般
	较劣
	劣

	指标标准说明
	宗地邻近或所在的道路客流量大，商业经营条件好
	宗地邻近或所在的道路客流量较大，商业经营条件较好
	宗地邻近或所在的道路客流量一般，商业经营条件一般
	宗地邻近或所在的道路客流量较差，商业经营条件较差
	宗地不邻现状道路，商业经营条件差

	修正系数幅度范围
	[1.07，1.12]
	[1.03，1.07）
	（1.03，0.97）
	[0.97，0.93）
	[0.93，0.88]

	平均值
	1.10
	1.05
	1.00
	0.95
	0.91


注：（1）宗地临路情况说明：若宗地邻近道路，视邻近距离情况确定修正的低值取值范围；若宗地临路，视宗地所在商业道路的区段客流情况确定修正的高值取值范围；

（2）宗地不邻现状道路说明：若宗地临规划道路，修正系数取最高值；若宗地不临规划道路，修正系数取最低值。

6.土地剩余使用年期修正
商服用地基准地价是最高使用年期40年的价格，当待估宗地剩余使用年期不够40年时，应进行使用年期修正。

土地剩余使用年期修正公式为：
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式中：r——土地还原率；       m——土地使用权法定最高出让年期40年；

n——土地剩余使用年期；  Y——土地剩余使用年期修正系数。

表1-10  商服用地使用年期修正系数（还原率r=8.14%）
	使用年期
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	修正系数
	0.0787
	0.1515
	0.2188
	0.2811
	0.3386
	0.3918
	0.4411
	0.4866
	0.5287
	0.5676

	使用年期
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	修正系数
	0.6036
	0.6368
	0.6676
	0.6961
	0.7224
	0.7467
	0.7692
	0.7900
	0.8093
	0.8271

	使用年期
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30

	修正系数
	0.8435
	0.8588
	0.8728
	0.8858
	0.8979
	0.9090
	0.9193
	0.9288
	0.9376
	0.9457

	使用年期
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40

	修正系数
	0.9533
	0.9602
	0.9667
	0.9726
	0.9781
	0.9832
	0.9879
	0.9923
	0.9963
	1.0000


7.土地开发程度修正

基准地价设定开发程度为“五通一平”，当待估土地开发程度达不到“五通一平”时，应进行开发程度修正。
表1-11  土地开发程度修正值范围表

单位：元/平方米（土地面积）
	土地开发程度
	开发项目及成本（元/ 平方米·土地面积）
	合计
	合计

	
	通上水
	通下水
	通电
	通讯
	通路
	通气
	土地

平整
	五通一平（元/平方米）
	六通一平（元/平方米）

	取值范围
	10～25
	10～15
	25～50
	10～20
	40～80
	25～40
	15～45
	110～235
	135～275

	一级、二级平均数
	25
	15
	50
	20
	80
	40
	45
	235
	275

	三级、四级平均数
	20
	12
	35
	15
	60
	30
	30
	172
	202

	五级平均数
	10
	10
	25
	10
	40
	25
	15
	110
	135


注：本表仅供参考，实际操作时应根据待评估宗地的具体开发状况，参照上表进行修正，取值范围具体参照宅基地级别范围。上述土地开发程度修正的面积基础是土地面积。其中上表的“五通一平”具体是指宗地外通上水、通下水、通电、通讯、通路及宗地内土地平整，“六通一平” 具体是指宗地外通上水、通下水、通电、通讯、通气、通路及宗地内土地平整。

8.其他个别因素修正

利用基准地修正至宗地地价时，还要考虑宗地形状、大小和地基承载力对地价的影响，按照宗地评估地价的方法，对其土地价格进行合理的调整。
表1-12  其他个别因素修正系数
	个别因素
	指标标准
	优（%）
	较优（%）
	一般（%）
	较劣（%）
	劣（%）

	宗地形状
	指标说明
	形状规则，对土地利用极为有利
	形状较规则，对土地利用较为有利
	形状基本规则，对土地利用无不良影响
	形状较不规则，对土地利用有一定影响
	形状不规则，对土地利用产生严重影响

	
	修正系数
	3
	1
	0
	-1
	-3

	宗地地基承载力
	指标说明
	宗地地基

承载力好
	宗地地基

承载力较好
	宗地地基

承载力适宜
	宗地地基

承载力较差
	宗地地基

承载力差

	
	修正系数
	2
	1
	0
	-1
	-2

	宗地大小
	指标说明
	S≥10000m2
	5000 m2≤S＜10000 m2
	2000 m2≤S＜5000 m2
	1000 m2≤S＜2000 m2
	S＜1000 m2

	
	修正系数
	1
	0.5
	0
	-0.5
	-1


9. 期日修正系数编制

期日修正是指将评估基准日时点的基准地价，修正到宗地评估基准日地价。期日修正系数主要是根据当地的地价指数、物业交易价格变化等多方面因素综合考虑，参考地价指数、物价指数等变动情况来确定期日修正系数。
（二）宅基地宗地地价修正体系

1.宅基地宗地地价公式
（1）不临江时，公式为：

宅基地地面地价=（级别基准地价±开发程度修正值）×宅基地容积率修正系数×宅基地期日修正系数×（1+区域因素修正系数之和）×（1+其他个别因素修正系数之和）

宅基地总地价=地面地价×宅基地土地面积

（2）临江时，公式为：

宅基地地面地价=（级别基准地价±开发程度修正值）×宅基地容积率修正系数×宅基地期日修正系数×（1+区域因素修正系数之和）×（1+其他个别因素修正系数之和）×（1+临江修正系数）

宅基地总地价=地面地价×宅基地土地面积
2.区域因素修正

表1-13 一级宅基地基准地价修正因素说明及修正系数表
	影响因素
	影响因子
	优（%）
	较优（%）
	一般（%）
	较劣（%）
	劣（%）

	区域因素
	繁华程度
	距商服中心距离（m）
	［0，300）
	2.26
	［300，600）
	1.13
	［600，900）
	0
	［900，1200）
	-1.13
	≥1200
	-2.26

	
	交通条件
	道路密度
	道路路网密集程度高
	1.00
	道路路网密集程度较高
	0.50
	道路路网密集程度一般
	0
	道路路网密集程度较低
	-0.50
	道路路网密集程度低
	-1.00

	
	
	公交站点密度
	公交站点密度程度高
	0.49
	公交站点密度程度较高
	0.25
	公交站点密度程度一般
	0
	公交站点密度程度较低
	-0.25
	公交站点密度程度低
	-0.49

	
	
	公交线路/农村客运线
	公交线路/农村客运线多
	0.49
	公交线路/农村客运线较多
	0.25
	公交线路/农村客运线一般
	0
	公交线路/农村客运线较少
	-0.25
	公交线路/农村客运线少
	-0.49

	
	
	距汽车客运站距离（m）
	［0，400）
	0.31
	［400，800）
	0.16
	［800，1200）
	0
	［1200，1600）
	-0.16
	≥1600
	-0.31

	
	
	距火车站（轨道站）距离（m）
	［0，500）
	0.28
	［500，1000）
	0.14
	［1000，1500）
	0
	［1500，2000）
	-0.14
	≥2000
	-0.28

	
	
	距高速出入口距离（m）
	［0，500）
	0.31
	［500，1000）
	0.16
	［1000，1500）
	0
	［1500，2000）
	-0.16
	≥2000
	-0.31

	
	基本设施状况
	供水
	供水充足，保障率高
	0.36
	供水较充足，保障率较高
	0.18
	供水尚可，保障率一般
	0
	供水较缺乏，保障率较低
	-0.18
	供水缺乏，保障率低
	-0.36

	
	
	排水
	排水顺畅，无积水现象
	0.36
	排水较顺畅，汛时积水较快排干
	0.18
	排水一般，汛时积水排干时间较长
	0
	排水较不顺畅，时有积水现象
	-0.18
	排水不顺畅，经常有积水现象
	-0.36

	
	
	供电
	供电充足，保障率高
	0.35
	供电较充足，保障率较高
	0.18
	供电尚可，保障率一般
	0
	供电较缺乏，保障率较低
	-0.18
	供电缺乏，保障率低
	-0.35

	
	
	供气
	供气充足，保障率高
	0.33
	供气较充足，保障率较高
	0.17
	供气尚可，保障率一般
	0
	供气较缺乏，保障率较低
	-0.17
	供气缺乏，保障率低
	-0.33

	
	
	通讯
	通讯覆盖率高
	0.36
	通讯覆盖率较高
	0.18
	通讯覆盖率一般
	0
	通讯覆盖率较低
	-0.18
	通讯覆盖率低
	-0.36

	
	公用设施完备度
	距学校距离（m）
	［0，300）
	0.39
	［300，600）
	0.20
	［600，900）
	0
	［900，1200）
	-0.20
	≥1200
	-0.39

	
	
	距金融设施距离（m）
	［0，300）
	0.33
	［300，600）
	0.17
	［600，900）
	0
	［900，1200）
	-0.17
	≥1200
	-0.33

	
	
	距医卫设施距离（m）
	［0，300）
	0.36
	［300，600）
	0.18
	［600，900）
	0
	［900，1200）
	-0.18
	≥1200
	-0.36

	
	
	距文娱场所距离（m）
	［0，300）
	0.31
	［300，600）
	0.16
	［600，900）
	0
	［900，1200）
	-0.16
	≥1200
	-0.31

	
	
	距乡村旅游设施距离（m）
	［0，500）
	0.31
	［500，1000）
	0.16
	［1000，1500）
	0
	［1500，2000）
	-0.16
	≥2000
	-0.31

	
	社会经济状况
	各镇生产总值
	都城镇
	0.48
	连滩镇、南江口镇
	0.24
	建城镇、千官镇
	0
	东坝镇、桂圩镇、平台镇、大湾镇、河口镇
	-0.24
	宝珠镇、宋桂镇、历洞镇、通门镇、大方镇
	-0.48

	
	
	人口密度
	常住人口稠密区，常住人口密度大
	0.46
	常住人口较稠密区，常住人口密度较大
	0.23
	常住人口一般，常住人口密度一般
	0
	常住人口较稀疏区，常住人口密度较小
	-0.23
	常住人口稀疏区，常住人口密度小
	-0.46

	
	
	集体建设用地占比
	集体建设用地占比高（连滩镇）
	0.42
	集体建设用地占比较高（都城镇、河口镇、东坝镇、大湾镇）
	0.21
	集体建设用地占比一般（宋桂镇、千官镇、平台镇、桂圩镇、大方镇）
	0
	集体建设用地占比较低（历洞镇、宝珠镇）
	-0.21
	集体建设用地占比低（建城镇、南江口镇、通门镇）
	-0.42

	
	宏观区位影响度
	距周边城镇距离（m）
	［0，500）
	0.69
	［500，1000）
	0.35
	［1000，1500）
	0
	［1500，2000）
	-0.35
	≥2000
	-0.69

	
	环境条件
	新农村建设
	新农村建设好
	0.46
	新农村建设较好
	0.23
	新农村建设一般
	0
	新农村建设较差
	-0.23
	新农村建设差
	-0.46

	
	
	环境污染
	环境无污染
	0.44
	环境基本无污染
	0.22
	环境轻度污染
	0
	环境中度污染
	-0.22
	环境重度污染
	-0.44

	
	
	工程地质条件
	工程地质条件良好，对建筑无影响
	0.43
	工程地质条件较好，对建筑基本无影响
	0.22
	工程地质条件一般，对建筑有较小影响
	0
	工程地质条件较劣，对建筑有一定影响
	-0.22
	工程地质条件恶劣，对建筑有严重影响
	-0.43

	
	
	地质灾害影响
	地形平缓，适宜建设
	0.44
	地形较平缓，较适宜建设
	0.22
	地形一般，一般适宜建设
	0
	地形较不平缓，较不适宜建设
	-0.22
	地形很不平缓，以崩塌、滑坡为主的地质灾害易发区，不适宜建设
	-0.44

	
	
	自然景观
	周边公园绿化多，自然景观条件好
	0.42
	周边公园绿化较多，自然景观条件较好
	0.21
	周边公园绿地较少，自然景观条件一般
	0
	周边公园绿地很少，自然景观条件较差
	-0.21
	周边无公园绿地或靠近工业区，自然景观条件差
	-0.42

	
	
	人文景观
	离人文景观近，人文景观条件好
	0.41
	离人文景观较近，人文景观条件较好
	0.21
	离人文景观一般，人文景观条件一般
	0
	离人文景观较远，人文景观条件较差
	-0.21
	离人文景观远，人文景观条件差
	-0.41

	
	区域规划
	“三旧”改造、城市更新
	城市更新规划范围中心，更新地块集中区
	0.28
	城市更新规划范围次中心，更新地块较集中
	0.14
	城市更新规划范围边缘地区，更新地块少
	0
	距离城市更新规划范围区较近
	-0.14
	距离城市更新规划范围区较远
	-0.28

	
	
	新区规划、发展规划
	新区拓展规划为最佳用途，规划前景好
	0.27
	新区拓展规划为较适合用途，规划前景较好
	0.14
	新区拓展规划为一般用途，规划前景一般
	0
	新区拓展规划为不太适合用途，规划前景较差
	-0.14
	新区拓展规划为不适合用途，规划前景差
	-0.27

	
	
	乡村规划、旅游发展规划
	乡村规划、旅游发展规划前景好
	0.24
	乡村规划、旅游发展规划前景较好
	0.12
	乡村规划、旅游发展规划前景一般
	0
	乡村规划、旅游发展规划前景较差
	-0.12
	乡村规划、旅游发展规划前景差
	-0.24

	合计
	——
	14.04
	——
	7.09
	——
	0
	——
	-7.09
	——
	-14.04


表1-14 二级宅基地基准地价修正因素说明及修正系数表
	影响因素
	影响因子
	优（%）
	较优（%）
	一般（%）
	较劣（%）
	劣（%）

	区域因素
	繁华程度
	距商服中心距离（m）
	［0，300）
	2.24
	［300，600）
	1.12
	［600，900）
	0
	［900，1200）
	-1.12
	≥1200
	-2.24

	
	交通条件
	道路密度
	道路路网密集程度高
	1.00
	道路路网密集程度较高
	0.50
	道路路网密集程度一般
	0
	道路路网密集程度较低
	-0.50
	道路路网密集程度低
	-1.00

	
	
	公交站点密度
	公交站点密度程度高
	0.48
	公交站点密度程度较高
	0.24
	公交站点密度程度一般
	0
	公交站点密度程度较低
	-0.24
	公交站点密度程度低
	-0.48

	
	
	公交线路/农村客运线
	公交线路/农村客运线多
	0.49
	公交线路/农村客运线较多
	0.25
	公交线路/农村客运线一般
	0
	公交线路/农村客运线较少
	-0.25
	公交线路/农村客运线少
	-0.49

	
	
	距汽车客运站距离（m）
	［0，400）
	0.31
	［400，800）
	0.16
	［800，1200）
	0
	［1200，1600）
	-0.16
	≥1600
	-0.31

	
	
	距火车站（轨道站）距离（m）
	［0，500）
	0.28
	［500，1000）
	0.14
	［1000，1500）
	0
	［1500，2000）
	-0.14
	≥2000
	-0.28

	
	
	距高速出入口距离（m）
	［0，500）
	0.31
	［500，1000）
	0.16
	［1000，1500）
	0
	［1500，2000）
	-0.16
	≥2000
	-0.31

	
	基本设施状况
	供水
	供水充足，保障率高
	0.36
	供水较充足，保障率较高
	0.18
	供水尚可，保障率一般
	0
	供水较缺乏，保障率较低
	-0.18
	供水缺乏，保障率低
	-0.36

	
	
	排水
	排水顺畅，无积水现象
	0.35
	排水较顺畅，汛时积水较快排干
	0.18
	排水一般，汛时积水排干时间较长
	0
	排水较不顺畅，时有积水现象
	-0.18
	排水不顺畅，经常有积水现象
	-0.35

	
	
	供电
	供电充足，保障率高
	0.35
	供电较充足，保障率较高
	0.18
	供电尚可，保障率一般
	0
	供电较缺乏，保障率较低
	-0.18
	供电缺乏，保障率低
	-0.35

	
	
	供气
	供气充足，保障率高
	0.33
	供气较充足，保障率较高
	0.17
	供气尚可，保障率一般
	0
	供气较缺乏，保障率较低
	-0.17
	供气缺乏，保障率低
	-0.33

	
	
	通讯
	通讯覆盖率高
	0.35
	通讯覆盖率较高
	0.18
	通讯覆盖率一般
	0
	通讯覆盖率较低
	-0.18
	通讯覆盖率低
	-0.35

	
	公用设施完备度
	距学校距离（m）
	［0，300）
	0.38
	［300，600）
	0.19
	［600，900）
	0
	［900，1200）
	-0.19
	≥1200
	-0.38

	
	
	距金融设施距离（m）
	［0，300）
	0.32
	［300，600）
	0.16
	［600，900）
	0
	［900，1200）
	-0.16
	≥1200
	-0.32

	
	
	距医卫设施距离（m）
	［0，300）
	0.36
	［300，600）
	0.18
	［600，900）
	0
	［900，1200）
	-0.18
	≥1200
	-0.36

	
	
	距文娱场所距离（m）
	［0，300）
	0.31
	［300，600）
	0.16
	［600，900）
	0
	［900，1200）
	-0.16
	≥1200
	-0.31

	
	
	距乡村旅游设施距离（m）
	［0，500）
	0.31
	［500，1000）
	0.16
	［1000，1500）
	0
	［1500，2000）
	-0.16
	≥2000
	-0.31

	
	社会经济状况
	各镇生产总值
	都城镇
	0.47
	连滩镇、南江口镇
	0.24
	建城镇、千官镇
	0
	东坝镇、桂圩镇、平台镇、大湾镇、河口镇
	-0.24
	宝珠镇、宋桂镇、历洞镇、通门镇、大方镇
	-0.47

	
	
	人口密度
	常住人口稠密区，常住人口密度大
	0.46
	常住人口较稠密区，常住人口密度较大
	0.23
	常住人口一般，常住人口密度一般
	0
	常住人口较稀疏区，常住人口密度较小
	-0.23
	常住人口稀疏区，常住人口密度小
	-0.46

	
	
	集体建设用地占比
	集体建设用地占比高（连滩镇）
	0.41
	集体建设用地占比较高（都城镇、河口镇、东坝镇、大湾镇）
	0.21
	集体建设用地占比一般（宋桂镇、千官镇、平台镇、桂圩镇、大方镇）
	0
	集体建设用地占比较低（历洞镇、宝珠镇）
	-0.21
	集体建设用地占比低（建城镇、南江口镇、通门镇）
	-0.41

	
	宏观区位影响度
	距周边城镇距离（m）
	［0，500）
	0.69
	［500，1000）
	0.35
	［1000，1500）
	0
	［1500，2000）
	-0.35
	≥2000
	-0.69

	
	环境条件
	新农村建设
	新农村建设好
	0.45
	新农村建设较好
	0.23
	新农村建设一般
	0
	新农村建设较差
	-0.23
	新农村建设差
	-0.45

	
	
	环境污染
	环境无污染
	0.44
	环境基本无污染
	0.22
	环境轻度污染
	0
	环境中度污染
	-0.22
	环境重度污染
	-0.44

	
	
	工程地质条件
	工程地质条件良好，对建筑无影响
	0.42
	工程地质条件较好，对建筑基本无影响
	0.21
	工程地质条件一般，对建筑有较小影响
	0
	工程地质条件较劣，对建筑有一定影响
	-0.21
	工程地质条件恶劣，对建筑有严重影响
	-0.42

	
	
	地质灾害影响
	地形平缓，适宜建设
	0.44
	地形较平缓，较适宜建设
	0.22
	地形一般，一般适宜建设
	0
	地形较不平缓，较不适宜建设
	-0.22
	地形很不平缓，以崩塌、滑坡为主的地质灾害易发区，不适宜建设
	-0.44

	
	
	自然景观
	周边公园绿化多，自然景观条件好
	0.42
	周边公园绿化较多，自然景观条件较好
	0.21
	周边公园绿地较少，自然景观条件一般
	0
	周边公园绿地很少，自然景观条件较差
	-0.21
	周边无公园绿地或靠近工业区，自然景观条件差
	-0.42

	
	
	人文景观
	离人文景观近，人文景观条件好
	0.40
	离人文景观较近，人文景观条件较好
	0.20
	离人文景观一般，人文景观条件一般
	0
	离人文景观较远，人文景观条件较差
	-0.20
	离人文景观远，人文景观条件差
	-0.40

	
	区域规划
	“三旧”改造、城市更新
	城市更新规划范围中心，更新地块集中区
	0.27
	城市更新规划范围次中心，更新地块较集中
	0.14
	城市更新规划范围边缘地区，更新地块少
	0
	距离城市更新规划范围区较近
	-0.14
	距离城市更新规划范围区较远
	-0.27

	
	
	新区规划、发展规划
	新区拓展规划为最佳用途，规划前景好
	0.26
	新区拓展规划为较适合用途，规划前景较好
	0.13
	新区拓展规划为一般用途，规划前景一般
	0
	新区拓展规划为不太适合用途，规划前景较差
	-0.13
	新区拓展规划为不适合用途，规划前景差
	-0.26

	
	
	乡村规划、旅游发展规划
	乡村规划、旅游发展规划前景好
	0.24
	乡村规划、旅游发展规划前景较好
	0.12
	乡村规划、旅游发展规划前景一般
	0
	乡村规划、旅游发展规划前景较差
	-0.12
	乡村规划、旅游发展规划前景差
	-0.24

	合计
	——
	13.90
	——
	7.02
	——
	0
	——
	-7.02
	——
	-13.90


表1-15 三级宅基地基准地价修正因素说明及修正系数表
	影响因素
	影响因子
	优（%）
	较优（%）
	一般（%）
	较劣（%）
	劣（%）

	区域因素
	繁华程度
	距商服中心距离（m）
	［0，400）
	2.24
	［400，800）
	1.12
	［800，1200）
	0
	［1200，1600）
	-1.09
	≥1600
	-2.17

	
	交通条件
	道路密度
	道路路网密集程度高
	0.99
	道路路网密集程度较高
	0.50
	道路路网密集程度一般
	0
	道路路网密集程度较低
	-0.48
	道路路网密集程度低
	-0.96

	
	
	公交站点密度
	公交站点密度程度高
	0.48
	公交站点密度程度较高
	0.24
	公交站点密度程度一般
	0
	公交站点密度程度较低
	-0.24
	公交站点密度程度低
	-0.47

	
	
	公交线路/农村客运线
	公交线路/农村客运线多
	0.49
	公交线路/农村客运线较多
	0.25
	公交线路/农村客运线一般
	0
	公交线路/农村客运线较少
	-0.24
	公交线路/农村客运线少
	-0.48

	
	
	距汽车客运站距离（m）
	［0，500）
	0.31
	［500，1000）
	0.16
	［1000，1500）
	0
	［1500，2000）
	-0.15
	≥2000
	-0.30

	
	
	距火车站（轨道站）距离（m）
	［0，600）
	0.28
	［600，1200）
	0.14
	［1200，1800）
	0
	［1800，2400）
	-0.14
	≥2400
	-0.27

	
	
	距高速出入口距离（m）
	［0，600）
	0.31
	［600，1200）
	0.16
	［1200，1800）
	0
	［1800，2400）
	-0.15
	≥2400
	-0.30

	
	基本设施状况
	供水
	供水充足，保障率高
	0.36
	供水较充足，保障率较高
	0.18
	供水尚可，保障率一般
	0
	供水较缺乏，保障率较低
	-0.18
	供水缺乏，保障率低
	-0.35

	
	
	排水
	排水顺畅，无积水现象
	0.35
	排水较顺畅，汛时积水较快排干
	0.18
	排水一般，汛时积水排干时间较长
	0
	排水较不顺畅，时有积水现象
	-0.17
	排水不顺畅，经常有积水现象
	-0.34

	
	
	供电
	供电充足，保障率高
	0.35
	供电较充足，保障率较高
	0.18
	供电尚可，保障率一般
	0
	供电较缺乏，保障率较低
	-0.17
	供电缺乏，保障率低
	-0.34

	
	
	供气
	供气充足，保障率高
	0.33
	供气较充足，保障率较高
	0.17
	供气尚可，保障率一般
	0
	供气较缺乏，保障率较低
	-0.16
	供气缺乏，保障率低
	-0.32

	
	
	通讯
	通讯覆盖率高
	0.35
	通讯覆盖率较高
	0.18
	通讯覆盖率一般
	0
	通讯覆盖率较低
	-0.17
	通讯覆盖率低
	-0.34

	
	公用设施完备度
	距学校距离（m）
	［0，400）
	0.38
	［400，800）
	0.19
	［800，1200）
	0
	［1200，1600）
	-0.19
	≥1600
	-0.37

	
	
	距金融设施距离（m）
	［0，400）
	0.32
	［400，800）
	0.16
	［800，1200）
	0
	［1200，1600）
	-0.16
	≥1600
	-0.31

	
	
	距医卫设施距离（m）
	［0，400）
	0.36
	［400，800）
	0.18
	［800，1200）
	0
	［1200，1600）
	-0.18
	≥1600
	-0.35

	
	
	距文娱场所距离（m）
	［0，400）
	0.31
	［400，800）
	0.16
	［800，1200）
	0
	［1200，1600）
	-0.15
	≥1600
	-0.30

	
	
	距乡村旅游设施距离（m）
	［0，600）
	0.31
	［600，1200）
	0.16
	［1200，1800）
	0
	［1800，2400）
	-0.15
	≥2400
	-0.30

	
	社会经济状况
	各镇生产总值
	都城镇
	0.47
	连滩镇、南江口镇
	0.24
	建城镇、千官镇
	0
	东坝镇、桂圩镇、平台镇、大湾镇、河口镇
	-0.23
	宝珠镇、宋桂镇、历洞镇、通门镇、大方镇
	-0.46

	
	
	人口密度
	常住人口稠密区，常住人口密度大
	0.46
	常住人口较稠密区，常住人口密度较大
	0.23
	常住人口一般，常住人口密度一般
	0
	常住人口较稀疏区，常住人口密度较小
	-0.23
	常住人口稀疏区，常住人口密度小
	-0.45

	
	
	集体建设用地占比
	集体建设用地占比高（连滩镇）
	0.41
	集体建设用地占比较高（都城镇、河口镇、东坝镇、大湾镇）
	0.21
	集体建设用地占比一般（宋桂镇、千官镇、平台镇、桂圩镇、大方镇）
	0
	集体建设用地占比较低（历洞镇、宝珠镇）
	-0.20
	集体建设用地占比低（建城镇、南江口镇、通门镇）
	-0.40

	
	宏观区位影响度
	距周边城镇距离（m）
	［0，600）
	0.69
	［600，1200）
	0.35
	［1200，1800）
	0
	［1800，2400）
	-0.34
	≥2400
	-0.67

	
	环境条件
	新农村建设
	新农村建设好
	0.45
	新农村建设较好
	0.23
	新农村建设一般
	0
	新农村建设较差
	-0.22
	新农村建设差
	-0.44

	
	
	环境污染
	环境无污染
	0.44
	环境基本无污染
	0.22
	环境轻度污染
	0
	环境中度污染
	-0.22
	环境重度污染
	-0.43

	
	
	工程地质条件
	工程地质条件良好，对建筑无影响
	0.42
	工程地质条件较好，对建筑基本无影响
	0.21
	工程地质条件一般，对建筑有较小影响
	0
	工程地质条件较劣，对建筑有一定影响
	-0.21
	工程地质条件恶劣，对建筑有严重影响
	-0.41

	
	
	地质灾害影响
	地形平缓，适宜建设
	0.44
	地形较平缓，较适宜建设
	0.22
	地形一般，一般适宜建设
	0
	地形较不平缓，较不适宜建设
	-0.22
	地形很不平缓，以崩塌、滑坡为主的地质灾害易发区，不适宜建设
	-0.43

	
	
	自然景观
	周边公园绿化多，自然景观条件好
	0.42
	周边公园绿化较多，自然景观条件较好
	0.21
	周边公园绿地较少，自然景观条件一般
	0
	周边公园绿地很少，自然景观条件较差
	-0.21
	周边无公园绿地或靠近工业区，自然景观条件差
	-0.41

	
	
	人文景观
	离人文景观近，人文景观条件好
	0.40
	离人文景观较近，人文景观条件较好
	0.20
	离人文景观一般，人文景观条件一般
	0
	离人文景观较远，人文景观条件较差
	-0.20
	离人文景观远，人文景观条件差
	-0.39

	
	区域规划
	“三旧”改造、城市更新
	城市更新规划范围中心，更新地块集中区
	0.27
	城市更新规划范围次中心，更新地块较集中
	0.14
	城市更新规划范围边缘地区，更新地块少
	0
	距离城市更新规划范围区较近
	-0.13
	距离城市更新规划范围区较远
	-0.26

	
	
	新区规划、发展规划
	新区拓展规划为最佳用途，规划前景好
	0.26
	新区拓展规划为较适合用途，规划前景较好
	0.13
	新区拓展规划为一般用途，规划前景一般
	0
	新区拓展规划为不太适合用途，规划前景较差
	-0.13
	新区拓展规划为不适合用途，规划前景差
	-0.26

	
	
	乡村规划、旅游发展规划
	乡村规划、旅游发展规划前景好
	0.24
	乡村规划、旅游发展规划前景较好
	0.12
	乡村规划、旅游发展规划前景一般
	0
	乡村规划、旅游发展规划前景较差
	-0.12
	乡村规划、旅游发展规划前景差
	-0.23

	合计
	——
	13.89
	——
	7.02
	——
	0
	——
	-6.83
	——
	-13.51


表1-16 四级宅基地基准地价修正因素说明及修正系数表
	影响因素
	影响因子
	优（%）
	较优（%）
	一般（%）
	较劣（%）
	劣（%）

	区域因素
	繁华程度
	距商服中心距离（m）
	［0，400）
	2.20
	［400，800）
	1.10
	［800，1200）
	0
	［1200，1600）
	-1.08
	≥1600
	-2.16

	
	交通条件
	道路密度
	道路路网密集程度高
	0.98
	道路路网密集程度较高
	0.49
	道路路网密集程度一般
	0
	道路路网密集程度较低
	-0.48
	道路路网密集程度低
	-0.96

	
	
	公交站点密度
	公交站点密度程度高
	0.47
	公交站点密度程度较高
	0.24
	公交站点密度程度一般
	0
	公交站点密度程度较低
	-0.23
	公交站点密度程度低
	-0.46

	
	
	公交线路/农村客运线
	公交线路/农村客运线多
	0.48
	公交线路/农村客运线较多
	0.24
	公交线路/农村客运线一般
	0
	公交线路/农村客运线较少
	-0.24
	公交线路/农村客运线少
	-0.47

	
	
	距汽车客运站距离（m）
	［0，500）
	0.30
	［500，1000）
	0.15
	［1000，1500）
	0
	［1500，2000）
	-0.15
	≥2000
	-0.30

	
	
	距火车站（轨道站）距离（m）
	［0，600）
	0.28
	［600，1200）
	0.14
	［1200，1800）
	0
	［1800，2400）
	-0.14
	≥2400
	-0.27

	
	
	距高速出入口距离（m）
	［0，600）
	0.30
	［600，1200）
	0.15
	［1200，1800）
	0
	［1800，2400）
	-0.15
	≥2400
	-0.30

	
	基本设施状况
	供水
	供水充足，保障率高
	0.35
	供水较充足，保障率较高
	0.18
	供水尚可，保障率一般
	0
	供水较缺乏，保障率较低
	-0.18
	供水缺乏，保障率低
	-0.35

	
	
	排水
	排水顺畅，无积水现象
	0.35
	排水较顺畅，汛时积水较快排干
	0.18
	排水一般，汛时积水排干时间较长
	0
	排水较不顺畅，时有积水现象
	-0.17
	排水不顺畅，经常有积水现象
	-0.34

	
	
	供电
	供电充足，保障率高
	0.35
	供电较充足，保障率较高
	0.18
	供电尚可，保障率一般
	0
	供电较缺乏，保障率较低
	-0.17
	供电缺乏，保障率低
	-0.34

	
	
	供气
	供气充足，保障率高
	0.33
	供气较充足，保障率较高
	0.17
	供气尚可，保障率一般
	0
	供气较缺乏，保障率较低
	-0.16
	供气缺乏，保障率低
	-0.32

	
	
	通讯
	通讯覆盖率高
	0.35
	通讯覆盖率较高
	0.18
	通讯覆盖率一般
	0
	通讯覆盖率较低
	-0.17
	通讯覆盖率低
	-0.34

	
	公用设施完备度
	距学校距离（m）
	［0，400）
	0.38
	［400，800）
	0.19
	［800，1200）
	0
	［1200，1600）
	-0.19
	≥1600
	-0.37

	
	
	距金融设施距离（m）
	［0，400）
	0.32
	［400，800）
	0.16
	［800，1200）
	0
	［1200，1600）
	-0.16
	≥1600
	-0.31

	
	
	距医卫设施距离（m）
	［0，400）
	0.36
	［400，800）
	0.18
	［800，1200）
	0
	［1200，1600）
	-0.18
	≥1600
	-0.35

	
	
	距文娱场所距离（m）
	［0，400）
	0.31
	［400，800）
	0.16
	［800，1200）
	0
	［1200，1600）
	-0.15
	≥1600
	-0.30

	
	
	距乡村旅游设施距离（m）
	［0，600）
	0.30
	［600，1200）
	0.15
	［1200，1800）
	0
	［1800，2400）
	-0.15
	≥2400
	-0.30

	
	社会经济状况
	各镇生产总值
	都城镇
	0.47
	连滩镇、南江口镇
	0.24
	建城镇、千官镇
	0
	东坝镇、桂圩镇、平台镇、大湾镇、河口镇
	-0.23
	宝珠镇、宋桂镇、历洞镇、通门镇、大方镇
	-0.46

	
	
	人口密度
	常住人口稠密区，常住人口密度大
	0.45
	常住人口较稠密区，常住人口密度较大
	0.23
	常住人口一般，常住人口密度一般
	0
	常住人口较稀疏区，常住人口密度较小
	-0.22
	常住人口稀疏区，常住人口密度小
	-0.44

	
	
	集体建设用地占比
	集体建设用地占比高（连滩镇）
	0.41
	集体建设用地占比较高（都城镇、河口镇、东坝镇、大湾镇）
	0.21
	集体建设用地占比一般（宋桂镇、千官镇、平台镇、桂圩镇、大方镇）
	0
	集体建设用地占比较低（历洞镇、宝珠镇）
	-0.20
	集体建设用地占比低（建城镇、南江口镇、通门镇）
	-0.40

	
	宏观区位影响度
	距周边城镇距离（m）
	［0，600）
	0.68
	［600，1200）
	0.34
	［1200，1800）
	0
	［1800，2400）
	-0.33
	≥2400
	-0.66

	
	环境条件
	新农村建设
	新农村建设好
	0.45
	新农村建设较好
	0.23
	新农村建设一般
	0
	新农村建设较差
	-0.22
	新农村建设差
	-0.44

	
	
	环境污染
	环境无污染
	0.43
	环境基本无污染
	0.22
	环境轻度污染
	0
	环境中度污染
	-0.21
	环境重度污染
	-0.42

	
	
	工程地质条件
	工程地质条件良好，对建筑无影响
	0.42
	工程地质条件较好，对建筑基本无影响
	0.21
	工程地质条件一般，对建筑有较小影响
	0
	工程地质条件较劣，对建筑有一定影响
	-0.21
	工程地质条件恶劣，对建筑有严重影响
	-0.41

	
	
	地质灾害影响
	地形平缓，适宜建设
	0.43
	地形较平缓，较适宜建设
	0.22
	地形一般，一般适宜建设
	0
	地形较不平缓，较不适宜建设
	-0.22
	地形很不平缓，以崩塌、滑坡为主的地质灾害易发区，不适宜建设
	-0.43

	
	
	自然景观
	周边公园绿化多，自然景观条件好
	0.41
	周边公园绿化较多，自然景观条件较好
	0.21
	周边公园绿地较少，自然景观条件一般
	0
	周边公园绿地很少，自然景观条件较差
	-0.20
	周边无公园绿地或靠近工业区，自然景观条件差
	-0.40

	
	
	人文景观
	离人文景观近，人文景观条件好
	0.40
	离人文景观较近，人文景观条件较好
	0.20
	离人文景观一般，人文景观条件一般
	0
	离人文景观较远，人文景观条件较差
	-0.20
	离人文景观远，人文景观条件差
	-0.39

	
	区域规划
	“三旧”改造、城市更新
	城市更新规划范围中心，更新地块集中区
	0.27
	城市更新规划范围次中心，更新地块较集中
	0.14
	城市更新规划范围边缘地区，更新地块少
	0
	距离城市更新规划范围区较近
	-0.13
	距离城市更新规划范围区较远
	-0.26

	
	
	新区规划、发展规划
	新区拓展规划为最佳用途，规划前景好
	0.26
	新区拓展规划为较适合用途，规划前景较好
	0.13
	新区拓展规划为一般用途，规划前景一般
	0
	新区拓展规划为不太适合用途，规划前景较差
	-0.13
	新区拓展规划为不适合用途，规划前景差
	-0.25

	
	
	乡村规划、旅游发展规划
	乡村规划、旅游发展规划前景好
	0.24
	乡村规划、旅游发展规划前景较好
	0.12
	乡村规划、旅游发展规划前景一般
	0
	乡村规划、旅游发展规划前景较差
	-0.12
	乡村规划、旅游发展规划前景差
	-0.23

	合计
	——
	13.73
	——
	6.94
	——
	0
	——
	-6.77
	——
	-13.43


表1-17 五级宅基地基准地价修正因素说明及修正系数表
	影响因素
	影响因子
	优（%）
	较优（%）
	一般（%）
	较劣（%）
	劣（%）

	区域因素
	繁华程度
	距商服中心距离（m）
	［0，500）
	2.14
	［500，1000）
	1.07
	［1000，1500）
	0
	［1500，2000）
	-1.07
	≥2000
	-2.14

	
	交通条件
	道路密度
	道路路网密集程度高
	0.95
	道路路网密集程度较高
	0.48
	道路路网密集程度一般
	0
	道路路网密集程度较低
	-0.48
	道路路网密集程度低
	-0.95

	
	
	公交站点密度
	公交站点密度程度高
	0.46
	公交站点密度程度较高
	0.23
	公交站点密度程度一般
	0
	公交站点密度程度较低
	-0.23
	公交站点密度程度低
	-0.46

	
	
	公交线路/农村客运线
	公交线路/农村客运线多
	0.47
	公交线路/农村客运线较多
	0.24
	公交线路/农村客运线一般
	0
	公交线路/农村客运线较少
	-0.24
	公交线路/农村客运线少
	-0.47

	
	
	距汽车客运站距离（m）
	［0，600）
	0.29
	［600，1200）
	0.15
	［1200，1800）
	0
	［1800，2400）
	-0.15
	≥2400
	-0.29

	
	
	距火车站（轨道站）距离（m）
	［0，700）
	0.27
	［700，1400）
	0.14
	［1400，2100）
	0
	［2100，2800）
	-0.14
	≥2800
	-0.27

	
	
	距高速出入口距离（m）
	［0，700）
	0.29
	［700，1400）
	0.15
	［1400，2100）
	0
	［2100，2800）
	-0.15
	≥2800
	-0.29

	
	基本设施状况
	供水
	供水充足，保障率高
	0.34
	供水较充足，保障率较高
	0.17
	供水尚可，保障率一般
	0
	供水较缺乏，保障率较低
	-0.17
	供水缺乏，保障率低
	-0.34

	
	
	排水
	排水顺畅，无积水现象
	0.34
	排水较顺畅，汛时积水较快排干
	0.17
	排水一般，汛时积水排干时间较长
	0
	排水较不顺畅，时有积水现象
	-0.17
	排水不顺畅，经常有积水现象
	-0.34

	
	
	供电
	供电充足，保障率高
	0.34
	供电较充足，保障率较高
	0.17
	供电尚可，保障率一般
	0
	供电较缺乏，保障率较低
	-0.17
	供电缺乏，保障率低
	-0.34

	
	
	供气
	供气充足，保障率高
	0.32
	供气较充足，保障率较高
	0.16
	供气尚可，保障率一般
	0
	供气较缺乏，保障率较低
	-0.16
	供气缺乏，保障率低
	-0.32

	
	
	通讯
	通讯覆盖率高
	0.34
	通讯覆盖率较高
	0.17
	通讯覆盖率一般
	0
	通讯覆盖率较低
	-0.17
	通讯覆盖率低
	-0.34

	
	公用设施完备度
	距学校距离（m）
	［0，500）
	0.37
	［500，1000）
	0.19
	［1000，1500）
	0
	［1500，2000）
	-0.19
	≥2000
	-0.37

	
	
	距金融设施距离（m）
	［0，500）
	0.31
	［500，1000）
	0.16
	［1000，1500）
	0
	［1500，2000）
	-0.16
	≥2000
	-0.31

	
	
	距医卫设施距离（m）
	［0，500）
	0.35
	［500，1000）
	0.18
	［1000，1500）
	0
	［1500，2000）
	-0.18
	≥2000
	-0.35

	
	
	距文娱场所距离（m）
	［0，500）
	0.30
	［500，1000）
	0.15
	［1000，1500）
	0
	［1500，2000）
	-0.15
	≥2000
	-0.30

	
	
	距乡村旅游设施距离（m）
	［0，700）
	0.29
	［700，1400）
	0.15
	［1400，2100）
	0
	［2100，2800）
	-0.15
	≥2800
	-0.29

	
	社会经济状况
	各镇生产总值
	都城镇
	0.45
	连滩镇、南江口镇
	0.23
	建城镇、千官镇
	0
	东坝镇、桂圩镇、平台镇、大湾镇、河口镇
	-0.23
	宝珠镇、宋桂镇、历洞镇、通门镇、大方镇
	-0.45

	
	
	人口密度
	常住人口稠密区，常住人口密度大
	0.44
	常住人口较稠密区，常住人口密度较大
	0.22
	常住人口一般，常住人口密度一般
	0
	常住人口较稀疏区，常住人口密度较小
	-0.22
	常住人口稀疏区，常住人口密度小
	-0.44

	
	
	集体建设用地占比
	集体建设用地占比高（连滩镇）
	0.39
	集体建设用地占比较高（都城镇、河口镇、东坝镇、大湾镇）
	0.20
	集体建设用地占比一般（宋桂镇、千官镇、平台镇、桂圩镇、大方镇）
	0
	集体建设用地占比较低（历洞镇、宝珠镇）
	-0.20
	集体建设用地占比低（建城镇、南江口镇、通门镇）
	-0.39

	
	宏观区位影响度
	距周边城镇距离（m）
	［0，700）
	0.66
	［700，1400）
	0.33
	［1400，2100）
	0
	［2100，2800）
	-0.33
	≥2800
	-0.66

	
	环境条件
	新农村建设
	新农村建设好
	0.43
	新农村建设较好
	0.22
	新农村建设一般
	0
	新农村建设较差
	-0.22
	新农村建设差
	-0.43

	
	
	环境污染
	环境无污染
	0.42
	环境基本无污染
	0.21
	环境轻度污染
	0
	环境中度污染
	-0.21
	环境重度污染
	-0.42

	
	
	工程地质条件
	工程地质条件良好，对建筑无影响
	0.40
	工程地质条件较好，对建筑基本无影响
	0.20
	工程地质条件一般，对建筑有较小影响
	0
	工程地质条件较劣，对建筑有一定影响
	-0.20
	工程地质条件恶劣，对建筑有严重影响
	-0.40

	
	
	地质灾害影响
	地形平缓，适宜建设
	0.42
	地形较平缓，较适宜建设
	0.21
	地形一般，一般适宜建设
	0
	地形较不平缓，较不适宜建设
	-0.21
	地形很不平缓，以崩塌、滑坡为主的地质灾害易发区，不适宜建设
	-0.42

	
	
	自然景观
	周边公园绿化多，自然景观条件好
	0.40
	周边公园绿化较多，自然景观条件较好
	0.20
	周边公园绿地较少，自然景观条件一般
	0
	周边公园绿地很少，自然景观条件较差
	-0.20
	周边无公园绿地或靠近工业区，自然景观条件差
	-0.40

	
	
	人文景观
	离人文景观近，人文景观条件好
	0.39
	离人文景观较近，人文景观条件较好
	0.20
	离人文景观一般，人文景观条件一般
	0
	离人文景观较远，人文景观条件较差
	-0.20
	离人文景观远，人文景观条件差
	-0.39

	
	区域规划
	“三旧”改造、城市更新
	城市更新规划范围中心，更新地块集中区
	0.26
	城市更新规划范围次中心，更新地块较集中
	0.13
	城市更新规划范围边缘地区，更新地块少
	0
	距离城市更新规划范围区较近
	-0.13
	距离城市更新规划范围区较远
	-0.26

	
	
	新区规划、发展规划
	新区拓展规划为最佳用途，规划前景好
	0.25
	新区拓展规划为较适合用途，规划前景较好
	0.13
	新区拓展规划为一般用途，规划前景一般
	0
	新区拓展规划为不太适合用途，规划前景较差
	-0.13
	新区拓展规划为不适合用途，规划前景差
	-0.25

	
	
	乡村规划、旅游发展规划
	乡村规划、旅游发展规划前景好
	0.23
	乡村规划、旅游发展规划前景较好
	0.12
	乡村规划、旅游发展规划前景一般
	0
	乡村规划、旅游发展规划前景较差
	-0.12
	乡村规划、旅游发展规划前景差
	-0.23

	合计
	——
	13.31
	——
	6.73
	——
	0
	——
	-6.73
	——
	-13.31


3.容积率修正

高度控制在4层标准下宅基地批准容积率是按照《郁南县人民政府办公室关于印发〈郁南县“房地一体”农村不动产确权登记发证工作实施细则〉的通知》（郁府办〔2020〕10号）文件要求，每户宅基地和住宅建设面积按以下标准执行：①每处宅基地面积建设标准为150平方米以下；②宅基地每户建筑面积360平方米以下；③建筑层数4层以下；④建筑高度16米以下；按以上的要求容积率设定为2.4。当已批准的合法证载高度控制层数标准高于或低于4层时，根据以上规则计算相应层数控制标准下的宅基地批准容积率后，按以下修正公式进行修正：
表1-18 宅基地容积率修正公式表

	容积率
	r≤1.0
	1.0<r≤3
	3.0<r≤4.0
	>4.0

	修正系数
	0.7139
	（r /2.4）0.385
	（r /2.4）0.4
	1.2267


注：1、当宗地容积率小于1时，应适当考虑宗地内的建基面积以外的空地对宗地整体土地价值的影响；

    2、容积率为合法取得的宅基地批准容积率。
表1-19 宅基地容积率修正系数表
	容积率
	1.0
	1.1
	1.2
	1.3
	1.4
	1.5
	1.6
	1.7

	修正系数
	0.7139
	0.7406
	0.7658
	0.7897
	0.8126
	0.8345
	0.8555
	0.8757

	容积率
	1.8
	1.9
	2.0
	2.1
	2.2
	2.3
	2.4
	2.5

	修正系数
	0.8952
	0.9140
	0.9322
	0.9499
	0.9671
	0.9837
	1.0000
	1.0158

	容积率
	2.6
	2.7
	2.8
	2.9
	3.0
	3.1
	3.2
	3.3

	修正系数
	1.0313
	1.0464
	1.0611
	1.0756
	1.0897
	1.1078
	1.1220
	1.1359

	容积率
	3.4
	3.5
	3.6
	3.7
	3.8
	3.9
	4.0
	——

	修正系数
	1.1495
	1.1629
	1.1761
	1.1890
	1.2018
	1.2143
	1.2267
	——


4.临江修正

临江建设用地是指临江的首宗建设用地，郁南县内西江两岸的临江宗地的基准地价根据不同用途在原基础上有一定幅度的增加。根据对各种用途的价格影响，宅基地其临江建设用地首宗建设用地的基准地价在原基础上增加0%～10%（ 其中修正幅度的确定依据临江建设用地与水道的距离判定）。

5.土地开发程度修正

宅基地的土地开发程度修正与集体商服用地一致。
6.其他个别因素修正

除上述影响地价的宗地条件因素外，还要考虑宗地临路条件、形状、景观条件、地基承载力等对地价的影响。根据对比统计分析，综合确定其他个别因素修正系数。
表1-20 其他个别因素修正系数
	个别因素
	指标标准
	优（%）
	较优（%）
	一般（%）
	较劣（%）
	劣（%）

	宗地形状
	指标说明
	形状规则，对土地利用极为有利
	形状较规则，对土地利用较为有利
	形状基本规则，对土地利用无不良影响
	形状较不规则，对土地利用有一定影响
	形状不规则，对土地利用产生严重影响

	
	修正系数
	3
	1
	0
	-1
	-3

	宗地地基承载力
	指标说明
	宗地地基承载力好
	宗地地基承载力较好
	宗地地基承载力适宜
	宗地地基承载力较差
	宗地地基承载力差

	
	修正系数
	2
	1
	0
	-1
	-2

	景观条件
	指标说明
	景观条件好，对土地利用极为有利
	景观条件良好，对土地利用较为有利
	景观条件一般，对土地利用无不良影响
	景观条件较差，对土地利用有一定影响
	景观条件差，对土地利用产生严重影响

	
	修正系数
	2
	1
	0
	-1
	-2

	临路条件
	指标说明
	宗地两面以上临主要道路
	宗地一面临主要道路，一面临次要道路
	宗地一面临主要道路
	宗地一面临次要道路
	宗地不临任何道路

	
	修正系数
	3
	1
	0
	-1
	-3


7．期日修正系数编制

宅基地期日系数修正编制思路与集体商服用地一致。
（三）集体工业用地宗地地价修正体系

1. 集体工业用地宗地地价公式

集体工业用地土地面积单价=（集体工业用地级别基准地价±开发程度修正值）×集体工业用地期日修正系数×容积率修正系数×（1+区域因素修正系数）×（1+其他个别因素修正系数）×土地剩余使用年期修正系数

集体工业用地总地价=集体工业用地土地面积单价×土地面积

2.区域因素修正

表1-21 一级工业用地基准地价修正因素说明及修正系数表
	影响因素
	影响因子
	优（%）
	较优（%）
	一般（%）
	较劣（%）
	劣（%）

	区域因素
	交通条件
	道路密度
	道路路网密集程度高
	1.74
	道路路网密集程度较高
	0.87
	道路路网密集程度一般
	0
	道路路网密集程度较低
	-0.84
	道路路网密集程度低
	-1.68

	
	
	距高速出入口距离（m）
	［0，500）
	0.90
	［500，1000）
	0.45
	［1000，1500）
	0
	［1500，2000）
	-0.44
	≥2000
	-0.87

	
	
	距港口码头距离（m）
	［0，500）
	0.85
	［500，1000）
	0.43
	［1000，1500）
	0
	［1500，2000）
	-0.42
	≥2000
	-0.83

	
	基本设施状况
	供水
	供水充足，保障率高
	0.79
	供水较充足，保障率较高
	0.40
	供水尚可，保障率一般
	0
	供水较缺乏，保障率较低
	-0.39
	供水缺乏，保障率低
	-0.77

	
	
	排水
	排水顺畅，无积水现象
	0.73
	排水较顺畅，汛时积水较快排干
	0.37
	排水一般，汛时积水排干时间较长
	0
	排水较不顺畅，时有积水现象
	-0.35
	排水不顺畅，经常有积水现象
	-0.70

	
	
	供电
	供电充足，保障率高
	0.72
	供电较充足，保障率较高
	0.36
	供电尚可，保障率一般
	0
	供电较缺乏，保障率较低
	-0.35
	供电缺乏，保障率低
	-0.69

	
	
	通讯
	通讯覆盖率高
	0.60
	通讯覆盖率较高
	0.30
	通讯覆盖率一般
	0
	通讯覆盖率较低
	-0.29
	通讯覆盖率低
	-0.58

	
	社会经济状况
	各镇生产总值
	都城镇
	0.61
	连滩镇、南江口镇
	0.31
	建城镇、千官镇
	0
	东坝镇、桂圩镇、平台镇、大湾镇、河口镇
	-0.30
	宝珠镇、宋桂镇、历洞镇、通门镇、大方镇
	-0.59

	
	
	人口密度
	客流人口稠密区，人口密度大
	0.60
	客流人口较稠密区，人口密度较大
	0.30
	客流人口一般，人口密度一般
	0
	客流人口较稀疏区，人口密度较小
	-0.29
	客流人口稀疏区，人口密度小
	-0.58

	
	
	集体建设用地占比
	集体建设用地占比高（连滩镇）
	0.53
	集体建设用地占比较高（都城镇、河口镇、东坝镇、大湾镇）
	0.27
	集体建设用地占比一般（宋桂镇、千官镇、平台镇、桂圩镇、大方镇）
	0
	集体建设用地占比较低（历洞镇、宝珠镇）
	-0.26
	集体建设用地占比低（建城镇、南江口镇、通门镇）
	-0.51

	
	宏观区位影响度
	距周边城镇距离（m）
	［0，600）
	0.76
	［600，1200）
	0.38
	［1200，1800）
	0
	［1800，2400）
	-0.37
	≥2400
	-0.73

	
	环境条件
	工程地质条件
	工程地质条件良好，对建筑无影响
	0.76
	工程地质条件较好，对建筑基本无影响
	0.38
	工程地质条件一般，对建筑有较小影响
	0
	工程地质条件较劣，对建筑有一定影响
	-0.37
	工程地质条件恶劣，对建筑有严重影响
	-0.73

	
	
	地质灾害影响
	地形平缓，适宜建设
	0.75
	地形较平缓，较适宜建设
	0.38
	地形一般，一般适宜建设
	0
	地形较不平缓，较不适宜建设
	-0.36
	地形很不平缓，以崩塌、滑坡为主的地质灾害易发区，不适宜建设
	-0.72

	
	产业集聚效益
	产业聚集规模
	产业集聚度高，有规模工业区分布
	1.86
	产业集聚度较高，有小规模工业分布
	0.93
	产业集聚度一般
	0
	产业集聚度较差，零星工业分布
	-0.90
	产业集聚度差，无工业分布
	-1.80

	
	区域规划
	“三旧”改造、城市更新
	城市更新规划范围中心，更新地块集中区
	0.37
	城市更新规划范围次中心，更新地块较集中
	0.19
	城市更新规划范围边缘地区，更新地块少
	0
	距离城市更新规划范围区较近
	-0.18
	距离城市更新规划范围区较远
	-0.35

	
	
	新区规划、发展规划
	新区拓展规划为最佳用途，规划前景好
	0.38
	新区拓展规划为较适合用途，规划前景较好
	0.19
	新区拓展规划为一般用途，规划前景一般
	0
	新区拓展规划为不太适合用途，规划前景较差
	-0.18
	新区拓展规划为不适合用途，规划前景差
	-0.36

	合计
	——
	12.95
	——
	6.51
	——
	0
	——
	-6.29
	——
	-12.49


表1-22 二级工业用地基准地价修正因素说明及修正系数表
	影响因素
	影响因子
	优（%）
	较优（%）
	一般（%）
	较劣（%）
	劣（%）

	区域因素
	交通条件
	道路密度
	道路路网密集程度高
	1.64
	道路路网密集程度较高
	0.82
	道路路网密集程度一般
	0
	道路路网密集程度较低
	-0.80
	道路路网密集程度低
	-1.59

	
	
	距高速出入口距离（m）
	［0，500）
	0.85
	［500，1000）
	0.43
	［1000，1500）
	0
	［1500，2000）
	-0.41
	≥2000
	-0.82

	
	
	距港口码头距离（m）
	［0，500）
	0.80
	［500，1000）
	0.40
	［1000，1500）
	0
	［1500，2000）
	-0.39
	≥2000
	-0.78

	
	基本设施状况
	供水
	供水充足，保障率高
	0.75
	供水较充足，保障率较高
	0.38
	供水尚可，保障率一般
	0
	供水较缺乏，保障率较低
	-0.37
	供水缺乏，保障率低
	-0.73

	
	
	排水
	排水顺畅，无积水现象
	0.68
	排水较顺畅，汛时积水较快排干
	0.34
	排水一般，汛时积水排干时间较长
	0
	排水较不顺畅，时有积水现象
	-0.33
	排水不顺畅，经常有积水现象
	-0.66

	
	
	供电
	供电充足，保障率高
	0.68
	供电较充足，保障率较高
	0.34
	供电尚可，保障率一般
	0
	供电较缺乏，保障率较低
	-0.33
	供电缺乏，保障率低
	-0.66

	
	
	通讯
	通讯覆盖率高
	0.57
	通讯覆盖率较高
	0.29
	通讯覆盖率一般
	0
	通讯覆盖率较低
	-0.28
	通讯覆盖率低
	-0.55

	
	社会经济状况
	各镇生产总值
	都城镇
	0.57
	连滩镇、南江口镇
	0.29
	建城镇、千官镇
	0
	东坝镇、桂圩镇、平台镇、大湾镇、河口镇
	-0.28
	宝珠镇、宋桂镇、历洞镇、通门镇、大方镇
	-0.56

	
	
	人口密度
	客流人口稠密区，人口密度大
	0.57
	客流人口较稠密区，人口密度较大
	0.29
	客流人口一般，人口密度一般
	0
	客流人口较稀疏区，人口密度较小
	-0.28
	客流人口稀疏区，人口密度小
	-0.55

	
	
	集体建设用地占比
	集体建设用地占比高（连滩镇）
	0.50
	集体建设用地占比较高（都城镇、河口镇、东坝镇、大湾镇）
	0.25
	集体建设用地占比一般（宋桂镇、千官镇、平台镇、桂圩镇、大方镇）
	0
	集体建设用地占比较低（历洞镇、宝珠镇）
	-0.25
	集体建设用地占比低（建城镇、南江口镇、通门镇）
	-0.49

	
	宏观区位影响度
	距周边城镇距离（m）
	［0，600）
	0.72
	［600，1200）
	0.36
	［1200，1800）
	0
	［1800，2400）
	-0.35
	≥2400
	-0.69

	
	环境条件
	工程地质条件
	工程地质条件良好，对建筑无影响
	0.71
	工程地质条件较好，对建筑基本无影响
	0.36
	工程地质条件一般，对建筑有较小影响
	0
	工程地质条件较劣，对建筑有一定影响
	-0.35
	工程地质条件恶劣，对建筑有严重影响
	-0.69

	
	
	地质灾害影响
	地形平缓，适宜建设
	0.70
	地形较平缓，较适宜建设
	0.35
	地形一般，一般适宜建设
	0
	地形较不平缓，较不适宜建设
	-0.34
	地形很不平缓，以崩塌、滑坡为主的地质灾害易发区，不适宜建设
	-0.68

	
	产业集聚效益
	产业聚集规模
	产业集聚度高，有规模工业区分布
	1.75
	产业集聚度较高，有小规模工业分布
	0.88
	产业集聚度一般
	0
	产业集聚度较差，零星工业分布
	-0.85
	产业集聚度差，无工业分布
	-1.70

	
	区域规划
	“三旧”改造、城市更新
	城市更新规划范围中心，更新地块集中区
	0.34
	城市更新规划范围次中心，更新地块较集中
	0.17
	城市更新规划范围边缘地区，更新地块少
	0
	距离城市更新规划范围区较近
	-0.17
	距离城市更新规划范围区较远
	-0.33

	
	
	新区规划、发展规划
	新区拓展规划为最佳用途，规划前景好
	0.35
	新区拓展规划为较适合用途，规划前景较好
	0.18
	新区拓展规划为一般用途，规划前景一般
	0
	新区拓展规划为不太适合用途，规划前景较差
	-0.17
	新区拓展规划为不适合用途，规划前景差
	-0.34

	合计
	——
	12.18
	——
	6.13
	——
	0
	——
	-5.95
	——
	-11.82


表1-23 三级工业用地基准地价修正因素说明及修正系数表
	影响因素
	影响因子
	优（%）
	较优（%）
	一般（%）
	较劣（%）
	劣（%）

	区域因素
	交通条件
	道路密度
	道路路网密集程度高
	1.57
	道路路网密集程度较高
	0.79
	道路路网密集程度一般
	0
	道路路网密集程度较低
	-0.76
	道路路网密集程度低
	-1.51

	
	
	距高速出入口距离（m）
	［0，600）
	0.81
	［600，1200）
	0.41
	［1200，1800）
	0
	［1800，2400）
	-0.39
	≥2400
	-0.78

	
	
	距港口码头距离（m）
	［0，600）
	0.77
	［600，1200）
	0.39
	［1200，1800）
	0
	［1800，2400）
	-0.37
	≥2400
	-0.74

	
	基本设施状况
	供水
	供水充足，保障率高
	0.72
	供水较充足，保障率较高
	0.36
	供水尚可，保障率一般
	0
	供水较缺乏，保障率较低
	-0.35
	供水缺乏，保障率低
	-0.69

	
	
	排水
	排水顺畅，无积水现象
	0.65
	排水较顺畅，汛时积水较快排干
	0.33
	排水一般，汛时积水排干时间较长
	0
	排水较不顺畅，时有积水现象
	-0.32
	排水不顺畅，经常有积水现象
	-0.63

	
	
	供电
	供电充足，保障率高
	0.65
	供电较充足，保障率较高
	0.33
	供电尚可，保障率一般
	0
	供电较缺乏，保障率较低
	-0.31
	供电缺乏，保障率低
	-0.62

	
	
	通讯
	通讯覆盖率高
	0.54
	通讯覆盖率较高
	0.27
	通讯覆盖率一般
	0
	通讯覆盖率较低
	-0.26
	通讯覆盖率低
	-0.52

	
	社会经济状况
	各镇生产总值
	都城镇
	0.55
	连滩镇、南江口镇
	0.28
	建城镇、千官镇
	0
	东坝镇、桂圩镇、平台镇、大湾镇、河口镇
	-0.27
	宝珠镇、宋桂镇、历洞镇、通门镇、大方镇
	-0.53

	
	
	人口密度
	客流人口稠密区，人口密度大
	0.54
	客流人口较稠密区，人口密度较大
	0.27
	客流人口一般，人口密度一般
	0
	客流人口较稀疏区，人口密度较小
	-0.26
	客流人口稀疏区，人口密度小
	-0.52

	
	
	集体建设用地占比
	集体建设用地占比高（连滩镇）
	0.48
	集体建设用地占比较高（都城镇、河口镇、东坝镇、大湾镇）
	0.24
	集体建设用地占比一般（宋桂镇、千官镇、平台镇、桂圩镇、大方镇）
	0
	集体建设用地占比较低（历洞镇、宝珠镇）
	-0.23
	集体建设用地占比低（建城镇、南江口镇、通门镇）
	-0.46

	
	宏观区位影响度
	距周边城镇距离（m）
	［0，700）
	0.69
	［700，1400）
	0.35
	［1400，2100）
	0
	［2100，2800）
	-0.33
	≥2800
	-0.66

	
	环境条件
	工程地质条件
	工程地质条件良好，对建筑无影响
	0.68
	工程地质条件较好，对建筑基本无影响
	0.34
	工程地质条件一般，对建筑有较小影响
	0
	工程地质条件较劣，对建筑有一定影响
	-0.33
	工程地质条件恶劣，对建筑有严重影响
	-0.65

	
	
	地质灾害影响
	地形平缓，适宜建设
	0.67
	地形较平缓，较适宜建设
	0.34
	地形一般，一般适宜建设
	0
	地形较不平缓，较不适宜建设
	-0.33
	地形很不平缓，以崩塌、滑坡为主的地质灾害易发区，不适宜建设
	-0.65

	
	产业集聚效益
	产业聚集规模
	产业集聚度高，有规模工业区分布
	1.68
	产业集聚度较高，有小规模工业分布
	0.84
	产业集聚度一般
	0
	产业集聚度较差，零星工业分布
	-0.81
	产业集聚度差，无工业分布
	-1.61

	
	区域规划
	“三旧”改造、城市更新
	城市更新规划范围中心，更新地块集中区
	0.33
	城市更新规划范围次中心，更新地块较集中
	0.17
	城市更新规划范围边缘地区，更新地块少
	0
	距离城市更新规划范围区较近
	-0.16
	距离城市更新规划范围区较远
	-0.32

	
	
	新区规划、发展规划
	新区拓展规划为最佳用途，规划前景好
	0.34
	新区拓展规划为较适合用途，规划前景较好
	0.17
	新区拓展规划为一般用途，规划前景一般
	0
	新区拓展规划为不太适合用途，规划前景较差
	-0.17
	新区拓展规划为不适合用途，规划前景差
	-0.33

	合计
	——
	11.67
	——
	5.88
	——
	0
	——
	-5.65
	——
	-11.22


表1-24 四级工业用地基准地价修正因素说明及修正系数表
	影响因素
	影响因子
	优（%）
	较优（%）
	一般（%）
	较劣（%）
	劣（%）

	区域因素
	交通条件
	道路密度
	道路路网密集程度高
	1.49
	道路路网密集程度较高
	0.75
	道路路网密集程度一般
	0
	道路路网密集程度较低
	-0.75
	道路路网密集程度低
	-1.49

	
	
	距高速出入口距离（m）
	［0，600）
	0.77
	［600，1200）
	0.39
	［1200，1800）
	0
	［1800，2400）
	-0.39
	≥2400
	-0.77

	
	
	距港口码头距离（m）
	［0，600）
	0.73
	［600，1200）
	0.37
	［1200，1800）
	0
	［1800，2400）
	-0.37
	≥2400
	-0.73

	
	基本设施状况
	供水
	供水充足，保障率高
	0.68
	供水较充足，保障率较高
	0.34
	供水尚可，保障率一般
	0
	供水较缺乏，保障率较低
	-0.34
	供水缺乏，保障率低
	-0.68

	
	
	排水
	排水顺畅，无积水现象
	0.62
	排水较顺畅，汛时积水较快排干
	0.31
	排水一般，汛时积水排干时间较长
	0
	排水较不顺畅，时有积水现象
	-0.31
	排水不顺畅，经常有积水现象
	-0.62

	
	
	供电
	供电充足，保障率高
	0.62
	供电较充足，保障率较高
	0.31
	供电尚可，保障率一般
	0
	供电较缺乏，保障率较低
	-0.31
	供电缺乏，保障率低
	-0.62

	
	
	通讯
	通讯覆盖率高
	0.52
	通讯覆盖率较高
	0.26
	通讯覆盖率一般
	0
	通讯覆盖率较低
	-0.26
	通讯覆盖率低
	-0.52

	
	社会经济状况
	各镇生产总值
	都城镇
	0.52
	连滩镇、南江口镇
	0.26
	建城镇、千官镇
	0
	东坝镇、桂圩镇、平台镇、大湾镇、河口镇
	-0.26
	宝珠镇、宋桂镇、历洞镇、通门镇、大方镇
	-0.52

	
	
	人口密度
	客流人口稠密区，人口密度大
	0.52
	客流人口较稠密区，人口密度较大
	0.26
	客流人口一般，人口密度一般
	0
	客流人口较稀疏区，人口密度较小
	-0.26
	客流人口稀疏区，人口密度小
	-0.52

	
	
	集体建设用地占比
	集体建设用地占比高（连滩镇）
	0.46
	集体建设用地占比较高（都城镇、河口镇、东坝镇、大湾镇）
	0.23
	集体建设用地占比一般（宋桂镇、千官镇、平台镇、桂圩镇、大方镇）
	0
	集体建设用地占比较低（历洞镇、宝珠镇）
	-0.23
	集体建设用地占比低（建城镇、南江口镇、通门镇）
	-0.46

	
	宏观区位影响度
	距周边城镇距离（m）
	［0，700）
	0.65
	［700，1400）
	0.33
	［1400，2100）
	0
	［2100，2800）
	-0.33
	≥2800
	-0.65

	
	环境条件
	工程地质条件
	工程地质条件良好，对建筑无影响
	0.65
	工程地质条件较好，对建筑基本无影响
	0.33
	工程地质条件一般，对建筑有较小影响
	0
	工程地质条件较劣，对建筑有一定影响
	-0.33
	工程地质条件恶劣，对建筑有严重影响
	-0.65

	
	
	地质灾害影响
	地形平缓，适宜建设
	0.64
	地形较平缓，较适宜建设
	0.32
	地形一般，一般适宜建设
	0
	地形较不平缓，较不适宜建设
	-0.32
	地形很不平缓，以崩塌、滑坡为主的地质灾害易发区，不适宜建设
	-0.64

	
	产业集聚效益
	产业聚集规模
	产业集聚度高，有规模工业区分布
	1.60
	产业集聚度较高，有小规模工业分布
	0.80
	产业集聚度一般
	0
	产业集聚度较差，零星工业分布
	-0.80
	产业集聚度差，无工业分布
	-1.60

	
	区域规划
	“三旧”改造、城市更新
	城市更新规划范围中心，更新地块集中区
	0.31
	城市更新规划范围次中心，更新地块较集中
	0.16
	城市更新规划范围边缘地区，更新地块少
	0
	距离城市更新规划范围区较近
	-0.16
	距离城市更新规划范围区较远
	-0.31

	
	
	新区规划、发展规划
	新区拓展规划为最佳用途，规划前景好
	0.32
	新区拓展规划为较适合用途，规划前景较好
	0.16
	新区拓展规划为一般用途，规划前景一般
	0
	新区拓展规划为不太适合用途，规划前景较差
	-0.16
	新区拓展规划为不适合用途，规划前景差
	-0.32

	合计
	——
	11.10
	——
	5.58
	——
	0
	——
	-5.58
	——
	-11.10


3.容积率修正
表1-25 工业用地容积率修正系数
	容积率
	≤1.0
	1.5
	2.0
	2.5
	3.0
	r>3.0

	修正系数
	1.00
	1.02
	1.04
	1.05
	1.06
	1.07


备注：1.除上表中列出的修正系数外，其它修正通过内插法计算获取；

2.内插法公式Y=Y1+(Y2-Y1)÷(R2-R1)×(R-R1)，其中Y1、Y2为对应于R1、R2的容积率修正系数，R为R1至R2区段间的容积率，Y为对应于R的容积率修正系数。

4.土地剩余使用年期修正
工业用地基准地价为最高使用年限50年的价格，当待估宗地剩余使用年限不到50年时，应进行使用年期修正。

土地剩余使用年期修正公式为：

[image: image2.wmf]ú

ú

û

ù

ê

ê

ë

é

÷

ø

ö

ç

è

æ

+

-

ú

ú

û

ù

ê

ê

ë

é

÷

ø

ö

ç

è

æ

+

-

=

m

n

r

r

Y

1

1

1

/

1

1

1


式中：r——土地还原率；       m——土地使用权法定最高出让年限50年；

n——土地剩余使用年限；  Y——土地剩余使用年期修正系数。

表1-26  工业用地土地使用年期修正系数表（r=6.08%）
	使用年期
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	修正系数
	0.0605
	0.1175
	0.1712
	0.2219
	0.2697
	0.3147
	0.3571
	0.3971
	0.4348
	0.4704

	使用年期
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	修正系数
	0.5039
	0.5355
	0.5653
	0.5934
	0.6198
	0.6448
	0.6683
	0.6905
	0.7114
	0.7311

	使用年期
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30

	修正系数
	0.7497
	0.7672
	0.7837
	0.7992
	0.8139
	0.8277
	0.8408
	0.8531
	0.8646
	0.8756

	使用年期
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40

	修正系数
	0.8859
	0.8956
	0.9047
	0.9133
	0.9215
	0.9291
	0.9363
	0.9432
	0.9496
	0.9556

	使用年期
	41
	42
	43
	44
	45
	46
	47
	48
	49
	50

	修正系数
	0.9613
	0.9667
	0.9718
	0.9766
	0.9811
	0.9853
	0.9893
	0.9931
	0.9966
	1.0000


5.土地开发程度修正

集体工业用地的土地开发程度修正与集体商服用地一致。
6.其他个别因素修正
利用基准地修正至宗地地价时，除了考虑使用年期和开发程度等修正外，宗地的形状、面积大小、宗地地基承载力及临路条件是影响集体工业用地地价水平的重要因素，如果宗地的面积和形态适合于某一特定用途生产布局的需要，它可以减少土地的占用面积，提高土地的集约利用水平。单位面积的经济产出高，可以承担的地租也贵，地价相对也较高，往往集体工业用地比集体商服用地、宅基地对临路条件和地基承载力有更高的要求，也是影响价格的重要因素。根据我们的调查分析，最终确定集体工业用地的其他个别因素修正系数。
表1-27  工业用地个别因素修正系数表
	个别因素
	指标标准
	优（%）
	较优（%）
	一般（%）
	较劣（%）
	劣（%）

	临路条件
	指标说明
	临城市道路、国道
	临省道
	临县道
	临乡村道路
	不临路

	
	修正系数
	5
	3
	0
	-3
	-5

	宗地形状
	指标说明
	形状规则，对土地利用极为有利
	形状较规则，对土地利用较为有利
	形状基本规则，对土地利用无不良影响
	形状较不规则，对土地利用有一定影响
	形状不规则，对土地利用产生严重影响

	
	修正系数
	3
	1
	0
	-1
	-3

	宗地地基承载力
	指标说明
	宗地地基承载力好
	宗地地基承载力良好
	宗地地基承载力适宜
	宗地地基承载力较差
	宗地地基承载力差

	
	修正系数
	2
	1
	0
	-1
	-2

	宗地大小
	指标说明
	≥50000m2
	20000≤S<50000m2
	10000≤S<20000m2
	5000≤S<10000m2
	S<5000 m2

	
	修正系数
	2
	1
	0
	-1
	-2


7. 期日修正系数编制

集体工业用用地期日系数修正编制思路与集体商服用地一致。


